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Resumo

Esta Especificagdo de Servigo tem a finalidade de
definir os eritérios de controle tecnoldgico, necessarios
para produgiio e fornecimento de pedra britada para
lastro, a ser utilizado na superestrutura de via
perimanente ferroviaria.

Palavras-chave: Pedra britada, Lastro, Produgio,
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1. OBJETIVO

Esta especificagio define os estudos necessarios pata o controle tecnelégico necessario para a
producio e o fornecimento de pedra britada para lastro, a ser utilizada na superestrutura de via permanente
ferroviaria. Sio também aqui apresentadas orientagdes gerais para realizagdo de amostragens necessarias.

2.  REFERENCIAS

80-EG-000A-29000 — Estudo Geotecnologico

80-EG-000A-58-8000 — Pedra britada para lastro de origem basaltica

80-EM-033A-58-8006 - Especificagiio de material de superestrutura — Pedra britada para lastra

ABNT NBR 5564:2011 — Via férrea — Lastro ferroviario — Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR NM 26:2009 — Agregados — Amostragem

PARECER TECNICO N°001/2017 — Especificagio de material para fastro — Prof. Dr. Paulo Fernando
Aratijo da Silva

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificagio tem como fundamentagfo téenica as disposi¢Oes das normas NBR 5564 ¢ NBR
NM 26, da Associac#o Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e especificages proprias vigentes e critérios
julgados cabiveis pela VALEC, os quais prevalecem sobre os demais.

4.  PROCEDIMENTO
4.1. Amostragem

Durante a produgfio e aceitagfio da pedra britada para lastro, o material deverd ser monitorado por
meio de ensaios. A frequéncia de ensaio serd definida por lote amostral. Entende-se por lote amostral um
volume de material com a mesma origem, mesmas caracteristicas litolégicas, e produzidos sob as mesimas
condigSes de fabricagéio (materiais homogéneos). A amostra que constitui o lote amostral é obtida a partir
da redugdo da populagdo. A amostra é composta de “n” ensaios. Um lote amostral deverd conter no maximo
25.000t de matetial de lastro, e ser constituido de uma amostra com no mazimo 32 exemplares (ou 32
ensaios) e no minimo 6 exemplares (ou 6 ensaios) com no minimo 140 kg de material em cada exemplar.

Em ambas as etapas de controle sfio aceitas coletas em pilhas de estocagem ou nos veiculos de
transporte, As coletas em pilhas, deverfio ser realizadas em diversos pontos, alternando por entre um lado
e 0 oulro, e entre a base ¢ a crista, No caso de existéncia de mais de uma pilha de um mesmo lote amostral,
deverdio ser repetidos os procedimentos de coleta em cada uma das pilhas existentes. Por exemplo, caso
liaja seis (6) pilhas de material de umn lote amostral deverfio ser coletadas amostras para realizago dos seis
(6) conjuntos de ensaio, sendo 1 amostra (uma coleta) por pilha.

Para a coleta em veiculos de um mesmo lote amostral é tragada no compartimento de carga uma linha
longitudinal e duas transversais, segmentando-se a area total em seis subéreas iguais, coletando-se uma
porgiio de material de cada drea, que adicionada as demais ir4 compor a quantidade suficiente para
realizacdo dos ensaios previstos na Especificaggo. As porgbes de amostra de cada subarea deverdo ser
coletadas, se possivel, em diferentes profundidades da cagamba, nfio sendo recolhido apenas, os materiais
da regifio mais superficial. Ndo deverfo ser realizadas coletas para mais de um conjunto de ensaios em uma
mesma carga de um dado veiculo, sendo que as coletas deverfio ser realizadas em veiculos alternados.






VALEQC Engennana, Construgdes PEDRA BRITADA PARA LASTRO ~ CONTROLE DE
wa © Forrovias S.A. QUALIDADE NA PRODUGAO E FORNEGIMENTO

Tipo de Documento: Unidade Responsavel: Processo: Codigo: Pégina:

NORMA TECNICA SUPRO/DIPLAN [51402.204138/2018-21 80-ES-000A-18-8000 565

Toda ¢ procedimento de amostragem deveré ser formalmente informado &8 VALEC, com cronograma de
coletas e local de destino das amostras (laboratério).
Os procedimentos de coleta deverfio seguir o preconizado na NBR NM 26:2009.

4.2. KEnsaios

As amostras serfio submetidas aos ensaios preconizados pelas especificagdes vigentes da VALEC ¢
os resultados deverdio ser submetidos a analises estatisticas, onde devera ser adotado um nivel de confianca
de 80%, ou seja, até 20% dos resultados para cada critério (ensaio) analisado poderfo estar fora dos limites
preconizados.

Apds a andlise estatistica, caso um dado lote amostral seja considerado inapto, na produgio ou na
aceitagdo, o material deverd ser descartado sem qualquer dnus para a VALEC e deverd ser realizada
investigagfio da zona de origem deste lote na frente de lavra, de modo a mapear (verificar a distribuigio
espacial) este material inapto ao longo do macigo, sendo assim classificado como expurgo.

Os ensaios e critérios de aceite deverfio seguir as especificagdes vigentes da VALEC e/ou adotadas por esta.

4.3, Outras orientacdes
a)  Além disso, a Fiscalizagio/Supervisdo de obras poderd, a qualquer momento, solicitar, de forma
aleatéria, a repetigio de wm ou mais ensaios no material produzido, transportado, estocado e/ou langado.

b) O laboratorio devera conter todos os laudos de calibragio dos instrumentos atualizados € todas as
especificagBes dos ensaios a serem executados disponiveis.

¢} O laboratério deverd permitir, sempre que solicitado o livre acesso dos funcionarios da VALEC, ou
profissionais por ela designados, de modo a permitir o acompanhamento das etapas dos ensaios.

d) O fato de a VALEC executar ou delegar poderes de fiscalizagio e inspegio nfo exime o fornecedor
da integral responsabilidade pela qualidade da brita fornecida.

e)  Se o material nfio estiver de acordo com a presente especificacfio, o fornecedor € notificado para que
suspenda qualquer novo carregamento, até que a falha constatada seja corrigida, devendo o mesmo retirar
todo o material defeituoso utilizado ou nflo no lastramento, sem qualquer 6nus para a VALEC.

f) O fornecedor é obrigado a descartar toda a brita que a VALEC, com base nos ensaios especificados,
considerar inadequada.,

g) O fornecedor é obrigado a emitir certificado contendo declaragfo de que as anilises da brita foram
executadas de acordo com esta especificagiio, assim como a apresentar os resultados dos ensaios efetuados,
no inicio do fornecimento ou quando solicitado pela VALEC.

h) A pedra britada para execugfio do lastro deve ser movimentada, em todas as etapas da produgdo,
manuseio e transporte, de forma tal que seja mantida limpa e isenta de segregagfes.

i) O transporte deve ser realizado por caminhes ou vagdes, observando-se que os mesmos devem ser
limpos ¢ livres de quaisquer detritos ou impurezas que possam contaminar o material transportado.

5. VIGENCIA

Esta Norma foi aprovada pela Diretoria de Planejamento, conforme Termo de Aprovagdo.
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Este Documento Normativo foi aprovado pela Diretoria de Planejamento, em 09/04/2018, ¢ entrard em
vigor na data da sua assinatura.

Brasilia, 09 de abril de 2018.

NN\ —

Diretordle Planejamento
VALEC







