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1 - OBJETIVO
1.1 - Esta especificacdo define as caracteristicas técnicas que

deverdo apresentar os dormentes monobloco de concreto protendido
para fixacdo elastica, bem como os requisitos exigidos para seu
fabrico e recebimento, a serem utilizados nas vias com lastro de
pedra britada, a cargo da VALEC.

1.2 - Ficara a cargo do fabricante/contratada a elaboracdo do
projeto como um todo, a apresentagcdo da membdria detalhada dos
cdlculos e a elaboracdo dos desenhos necessarios, os quais estardo

~

sujeitos a aprovagao da Valec.

1.3 - O fabricante devera apresentar este projeto adequado a
moderna tecnologia ferroviadria e com desempenho consagrado em
linhas de caracteristicas operacionais semelhantes.

1.4 - As unidades utilizadas nesta especificacdo pertencem ao
Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema 1legal no
Brasil. Para fins de transformacdo serdo utilizadas as seguintes
relagdes:

1 tf
10kgf / cm2

10 kN
1 Mpa

Deverdo ser observadas as seguintes normas:

ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

A.R.E.A - American Railway Engineering Association

UIC - Union International des Chemins de Fer

ASTM - American Society for Testing and Materials

DIN - Deustche Industrie Normen

ACI - American Concrete Institute

Em caso de divergéncias entre as Normas prevalecerdo as da
A.R.E.A.

2 - ELEMENTOS BASICOS DE PROJETO

2.1 - Bitola- 1.000mm/1.600mm.

2.2 - Raio minimo- O raio minimo nas vias & de 343m.

2.3 - Rampa maxima- A rampa maxima compensada serd de 1,45%.

2.4 - Superelevacgdo- A superelevacdo maxima das vias é de 100mm.
2.5 - Velocidades maximas- Tanto em tangentes como em curvas de

raio igual ou superior a 343m, a velocidade serad de 80km/h.
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2.6 - Carga maxima por eixo- As cargas maximas por eixo a serem

consideradas no dimensionamento serdo de 320 kN. A carga sobre
dormente serd estabelecida segundo a distribuic¢do de carga
constante no grafico apresentado no manual da A.R.E.A considerado
o espacamento dos dormentes citado abaixo.

2.7 - Espacgamento dos dormentes- O espagamento a ser adotado nas
vias é de 600mm entre os eixos dos dormentes, correspondendo a uma
taxa de 1.667 unidades por gquildmetro.

2.8 - Comprimento do dormente - O comprimento do dormente devera
ser de 2.800mm, para bitola (1.600mm) e 2.000mm p/bitola
(1.000mm) .

2.9 - Largura do dormente- Na regido de socaria, base inferior, o
dormente deve ter largura maxima de 320mm. Na sede do trilho, o
dormente deve ter a largura minima de 160mm.

2.10 - A altura do dormente- A altura do dormente ndo poderad ser
superior a 300mm no apoio e inferior a 85% desta altura na parte
central.

2.11 - Peso maximo do dormente - O peso maximo do dormente,
excluindo-se as fixacdes deverda ser de 3,95kN (1.600mm) e
3.00kN(1.000mm) .

2.12 - Taxa de compressao maxima

2.12.1 - Admissivel no lastro- A taxa de compressdo maxima, gque o
dormente de concreto exercerad sobre o lastro, serd de 0,6 Mpa.

2.12.2 - Lastro e sublastro- Nos terraplenos, o lastro sera de
pedra britada com espessura minima de 300mm abaixo dos dormentes,
sob os trilhos. Nas obras de arte especiais haverd também uma
camada de 1lastro com espessura minima de 200mm abaixo dos
dormentes, sob os trilhos.

2.13 - Trilhos- Os trilhos a serem utilizados serdo padrao ABNT
TR-68 ou TR-57. A via sera lancada em barras de 250m e a seguir
continuamente soldadas por aluminotermia.

2.14 - Inclinag¢do dos trilhos - O trilho assentado sobre seu apoio
devera apresentar uma inclinac¢do, para dentro da wvia na razdo de
1:40.

2.15 - Fixacgdo- Sera elastica, auto-retensora.
2.16 - Isolamento elétrico- O dormente, equipado com o©s
respectivos conjuntos de fixacao, devera estar isolado

eletricamente entre os trilhos. Dos isoladores utilizados, exige-
se isolamento minimo de 20.000 Ohm.

2.17 - Fator de impacto - 100%, correspondendo, portanto a um
coeficiente, de impacto igual a 2,0.
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3 - CARACTERISTICAS DOS DORMENTES
3.1 - A base do dormente deverd ser plana, com suficiente aspereza

e/ou ranhuras que garantam bom atrito no lastro. As ranhuras
deverdo ser executadas durante a moldagem.

3.2 - Os materiais empregados na fabricacdo dos dormentes de
concreto serdo de procedéncia nacional e atenderdo as Normas
NBR7197, NBR7482 e NBR7483, da ABNT exceto nagquilo em que a
presente Especificacdo for mais restritiva.

3.3 - As formas a serem utilizadas na fabricag¢do dos dormentes
serdo de ago e deverdo garantir as dimensdes do projeto, com as
tolerdncias especificadas no presente documento.

3.4 - A cobertura minima da armagdo serd de 30mm para a armadura
da base e de 20mm nas demais partes do dormente.

3.5 - Para a armacdo longitudinal serdo empregados fios ou
cordoalhas com distribuigdo simétrica em relagcdo ao plano vertical
de simetria 1longitudinal do dormente. Serd exigido o emprego
minimo de 4 fios, o0s quais deverdo ficar o mais prdéximo possivel
da periferia do dormente.

3.6 - A protensdo serad transferida por meio de fios endentados, ou
por cordoalha aderente, a critério do fabricante. N3o sera
permitida a protensdo sem aderéncia.

3.7 - O emprego de armag¢do transversal é opcdo do fabricante,
desde que nao dificulte o embutimento da ancoragem das fixacgdes
dos trilhos no dormente de concreto.

4 - CARACTERISTICAS DO CONCRETO E DE SEUS MATERIAIS

4.1 - Consideragdes gerais

4.1.1 - A mistura do concreto proceder-se & em uma central de
concreto que possua controle automdtico de pesagem dos materiais

componentes.

4.1.2 - O manuseio do concreto fresco serd feito mecanicamente e
em volume compativel com o nimero inteiro de formas.

4.2 - Resisténcia a compressdo

O concreto deverad apresentar uma resisténcia caracteristica, de
acordo com a NBR6118, a compressdo a 28 dias, de 45 Mpa, obtida em
corpos de prova cilindricos.

4.3 - Resisténcia a tracdo na flexdo

A resisténcia caracteristica de acordo com a NBR6118, do concreto
a tracdo na flexd3o serd no minimo de 5 Mpa aos 7 dias, obtidos em
corpos de prova prismaticos de 150mm x 150mm x 700mm, com
preparagado e carregamento de acordo com a DIN-1048-item 4.3.
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4.4 - Resisténcia do concreto na transferéncia da protensado

O concreto do dormente monobloco devera apresentar uma resisténcia
caracteristica & compressdao, no instante da transferéncia da
protensdo, adequada aos esforgos iniciais de protensdo. Este valor
devera ser fixado previamente pelo fabricante.

4.5 - Materiais

Os materiais necessdrios a producgdo do concreto deverdo possuilr as
caracteristicas minimas enumeradas a seguir, que serdo comprovadas
através de ensaios executados pelo fabricante, sem ©&nus para a
VALEC, de acordo com os métodos da ABNT, durante a produgdo em
série e pela VALEC sempre que, a seu critério, julgar conveniente.

4.5.1 - Cimento

Sera wutilizado o Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial
conforme especificado na NBR5733 da ABNT.

4.5.2 - Agregado mitdo

Serd utilizado areia natural, quartzoza ou artificial resultante
do britamento de rochas estaveis, com grdos de didmetro maximo
igual ou inferior a 4,8mm e com uma gquantidade de material
pulverulento passando na peneira n.° 200 inferior a 3%. As demais
caracteristicas obedecerdo as NBR6118 e EB-4 da ABNT.

4.5.3 - Agregado graudo

Serd de pedra britada, oriunda de rochas sg3s e estdveis, com
didmetro compreendido entre 4,8mm e 38mm, com abrasdo Los Angeles
inferior a 40%. As demals caracteristicas obedecerdo as EB-4 e
NBR6118 da ABNT.

4.5.4 - Aditivos para concreto

Para melhorar a trabalhabilidade do concreto poderdo ser
utilizados aditivos, desde que, ndo sejam a base de cloretos ou
outros halogenetos que possam prejudicar o desempenho do dormente
de concreto, durante a sua vida util.

4.5.5 - Agua

A agua a ser empregada no concreto deverd estar isenta de teores
prejudiciais e de substdncias estranhas. Presumem-se satisfatdrias
as aguas potaveis e aquelas que tenham pH entre 5,8 e 8,0

4.6 - Cura do concreto

4.6.1 - Para a cura convencional do concreto deverd ser observado
o que dispde a NBR6118, item 14.1.

4.6.2 - Na cura a vapor deverad ser observado o que dispde a norma
ACI 517/70, exceto nagquilo em gque forem menos que a presente
Especificacao.
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5 - CARACTERISTICAS DOS ELEMENTOS METALICOS
5.1 - Armadura

5.1.1 - Os fios de aco para protensdo serdo de alta resisténcia e
estabilizados para garantir uma relaxacdo baixa e possuir as
caracteristicas minimas correspondentes & categoria CP-150 ou CP-
160, estabelecidas na NBR7482 da ABNT.

5.1.2 - As cordoalhas de ago para protensdo serao de alta
resisténcia e estabilizadas, constituidas por 7 (sete) fios, para
garantirem uma relaxacdo baixa e possuirem caracteristicas minimas
correspondentes & categoria CP-175 ou CP - 190 estabelecidas na
NBR7483 da ABNT.

5.1.3 - Os fios ou cordoalhas deverdao estar isentos de qualquer
substdncia gordurosa, por ocasido de seu uso.

5.2 - Sistema de transferéncia da protensdo

5.2.1 - Quando a transferéncia da protensdo ndo for procedida por
aderéncia da cordoalha ao concreto, o conjunto das ancoragens nas
extremidades dos dormentes deverd possuir resisténcia suficiente
para absorver sem transmitir deformagdes prejudiciais aos mesmos
pelos esforgos inerentes ao processo de fabricacao.

6 - CARACTERISTICAS DAS FIXACOES

6.1 - Os dispositivos de ancoragem serdao de material resistente,
capazes de garantir uma suficiente forgca de retencgdo, permitindo o
posicionamento exato dos trilhos.

6.2 - Todos os elementos componentes das fixagdes dos trilhos
deverdo ser resistentes aos agentes atmosféricos, fungos ou
eventuais produtos quimicos.

6.3 - Os dispositivos de ancoragem embutidos nos dormentes
permanecerdao fora da influéncia dos fios ou cordoalhas de
protensdo, sendo fornecidos ja& inseridos no concreto e prontos
para seu uso e, gquando necessario, protegidos contra eventual
penetragdo de areias ou graos que possam dificultar a utilizacéao
imediata.

6.4 - Os chumbadores deverdo estar isentos de empenamentos e
defeitos de fundigdo tais como: queimaduras, cavidades, bolhas ou
outros defeitos superficiais visiveis.

6.5 - O emprego dos elementos de ancoragens das fixagdes dos
trilhos serdo obrigatoriamente em ferro fundido.
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7 - CARACTERISTICAS DE ACABAMENTO DO DORMENTE

7.1 - Identificacédo

Os dormentes serdo fornecidos com marcacg¢do indelével, produzida
durante a moldagem na face superior do mesmo. Esta marcacao
contera no minimo:

e Tdentificacdo do fabricante ( simbolo ou logotipo da firma );
e Logotipo da VALEC

e MEs e ano da fabricacdo (para identificacdo do lote);

e Tdentificacdo da forma;

7.2 - Controle dimensional da forma

7.2.1 - O controle dimensional da forma serd realizado no ato de
sua afericdo antes do inicio da fabricacdo seriada.

7.2.2 - Além das dimensdes a seguir descritas, deverdao ser
observadas as demais caracteristicas dimensionais da forma:

e Comprimento : + 6 mm e- 6 mm

e Largura, em qualgquer ponto : + 3 mm e- 3 mm

e Verificacdo do centro do dormente em relagdo ao eixo da via. A
tolerdncia sera de 12 mm.

e Altura em qualgquer ponto: + 6 mm e- 3 mm.
7.3 - Acabamento superficial

7.3.1 - A superficie de apoio do trilho serd plana e lisa,
permitindo-se irregularidades até 1 mm. Esta  podera ser
esmerilhada, apbés a desmoldagem, apenas para remover pequenas
irregularidades.

7.3.2 - Sera vedado o retoque, sempre que a armadura de protensdo
ficar visivel, independentemente do motivo, sendo entdo o dormente
de concreto refugado

7.3.3 - A presenca de pequenos vazios ndo deverid ser causa de
rejeicdo. Grande quantidades destes vazios ou a evidéncia de
retoques, adensamento ou cura inadequadas, servirdo de causa para
a rejeicdo , a critério da VALEC.

7.3.4 - Poderd ocorrer ocasionalmente gquebra de gquinas nas sedes
dos trilhos no decorrer da operagdao de desmoldagem. Isto nao
devera servir de causa para rejeigdo, a menos gue esteja na parte
da sede sobre a qual se apoie o clipe de fixacao.

8 - TESTES PARA ACEITAGAO DO PROTOTIPO DO DORMENTE COM FIXAGAO
8.1 - Introdugdo
8.1.1 - A execugao do protdtipo serd de inteira responsabilidade

da fabricante, gque, no entanto, devera anexar & sua proposta
técnica, documentos fornecidos por laboratdérios especificos que
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atestem a gqualidade do material empregado ( cimento, areia,

agregados, agua, armadura, fixacgdes, etc., ).
8.2 - Testes

8.2.1 - Com vinte e oito dias, apdés a fabricacdo, os dormentes
deverao ser ensaiados, as expensas do fabricante, com
acompanhamento e inspec¢do pela fiscalizag¢do da VALEC.

8.2.2 - Os testes deverdo deverdo ser executados em laboratdrios
de idoneidade comprovada ou prdprios aprovados pela VALEC.

8.2.3 - A seu critério e expensas, a VALEC poderd promover a
realizacdo dos testes relacionados no item 8.3, e outros testes
gue julgar necessario, durante a producdo seriada dos dormentes.

8.2.4 - O fornecimento dos dormentes para os ensaios quantificados
no subitem 8.3.1, & de encargo do fabricante.

8.3 - Testes para dormentes monobloco

e Teste de momento positivo no apoio do trilho;

e Teste de momento negativo no apoio do trilho;

e Teste de momento positivo no centro do dormente;
e Teste de momento negativo na centro do dormente;
e Teste de encaixes das fixacgdes;

e Teste de suspensdo das fixacdes;

8.3.1 - Para os teste acima, serdo necessarias 6 amostras
escolhidas aleatoriamente num lote minimo de 30 wunidades pela
fiscalizacgcdo da VALEC e numeradas seqlencialmente.

8.3.2 - Também deverdo ser marcados com A e B os apoios dos
trilhos.

9 - CONTROLE DE QUALIDADE

9.1 - Consideracdes Gerais
A producgdo terd um rigoroso controle de gqualidade, devidamente
documentado, o qual deverd atender todos os requisitos abaixo:

Matéria Prima
Cimento

O controle de qualidade do cimento deverd ser em amostra
representativas coletadas aleatoriamente, para cada lote recebido
na fabrica.

Deverdo ser determinadas, no minimo, a finura, a pega, e a
resisténcia compressao, conforme a norma NBR 7215 da ABNT, e a
resisténcia tracdo simples conforme a norma MB 212 da ABNT.

A gquantidade de cimento da amostra deverd ser suficiente para a
moldagem de todos os corpos de prova necessarios aos testes,
devendo-se prever, para cada idade, um minimo de trés unidades, de
acordo com a NBR 5741 da ABNT.

a
a



VALEC ENGENHARIA, VA L EC RAMAIS FERROVIARIOS )
CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A. COLINAS DE TOCPAONRTA “(ss -AlisuT_RRAEé Si FERRO CARAJAS

B ~ 3 N°
TiTULO: ESPECIFICAGAO TECNICA PARA 80-ES-000F-11-8006 FOLHA | REV

DORMENTES MONOBLOCO DE CONCRETO TR
PROTENDIDO 8/13 3

Os resultados obtidos nos teste deverdo satisfazer a NBR 5733 da
ABNT para Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial.

Agregado middo

O controle de qualidade do agregado miGdo deverada ser feito em
amostras representativas para cada lote recebido na fabrica,
coletadas segundo a norma NBR 7216 da ABNT. Deverdo no minimo ,
ser determinados:

a) Granulometria segundo a norma NBR 7217 da ABNT;

b) Teor de material argiloso segundo a norma NBR 7218 da ABNT;

c) Teor de material pulverulentos segundo a norma NBR 7219 da ABNT

Os resultados obtidos deverdo satisfazer as exigéncias do item
4.5.2.

Agregado graldo

O controle de gualidade do agregado deverda ser feito em amostras
representativas, para cada lote recebido na féabrica, amostras
estas coletadas segundo a norma NBR 7216 da ABNT. Devera ser
determinada no minimo a granulometria conforme a norma NBR 7217 da
ABNT.

A comprovagao da abrasdo Los Angeles, determinada segundo a norma
NBR 6465 da ABNT, deverda ser feita no inicio da produg¢do seriada
dos dormentes e posteriormente, sempre que houver uma nova fonte
abastecedora desta matéria prima. Os testes deverdo ser realizados
na prépria fabrica de dormentes, com excecdo do teste de abrasdo
Los Angeles, o qual deverd ser realizado em laboratdrio
especializado, previamente aprovada pela VALEC.

Os resultados obtidos deverdo satisfazer as exigéncias do item
4.5.3.

Aditivos para concreto

Eventualmente, serdo realizados testes gque comprovem a total
auséncia de cloretos ou outros halogenetos no concreto gue possam
prejudicar o desempenho do dormente durante sua vida Gtil.

Estes testes serdo realizados em laboratdério especializado,
previamente aprovado pela VALEC.

Agua

O controle de qualidade da &agua deverad ser realizado por meio de
andlise quimica em amostra colhida aleatoriamente na fonte
abastecedora. Este controle de qualidade devera ser feito no
inicio da produgdo seriada dos dormentes e, posteriormente sempre
gue houver uma nova fonte abastecedora de agua, ou ainda, quando a
VALEC julgar necessario.

Os resultados obtidos na andlise quimica deverdo satisfazer as
exigéncias do item 4.5.5.

Estes testes deverdo ser realizados em laboratdério iddneo e
especializado, previamente aprovado pela VALEC.
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9.2 - Concreto

O controle de qualidade do concreto serda realizado através de
ensaios dos agregados e do concreto ( corpos de prova cilindricos
e/ou prismaticos confeccionados com material da boca do
alimentador da produgdo seriada ).

As amostras serdo coletadas, aleatdéria, e diariamente, por turno,
independente da quantidade de dormentes produzidos, devendo
atender

ao item 15 da NBR 6118, além do que é especificado no presente
documento.

A confecgdo dos corpos de prova cilindricos ( h = 300 mm ¢ = 150 mm
) obedecerd a norma NBR 5738 da ABNT e a confecg¢do dos prismaticos
( 150 mm x 150 mm x 700 mm ) a norma DIN 1048 item 4.3.

Todos os ensaios serdo realizados na prdpria fabrica, sem Onus
para a VALEC, que os acompanharid por elementos credenciados.

Os corpos de prova serdo identificados com a data e hora de
moldagem e submetidos aos testes a seguir citados:

Ensaios de Resisténcia a Compressao

Estes ensaios serdo executados em no minimo 2 ( dois ) corpos de
prova cilindricos por idade, conforme NBR 5739 da ABNT.

Dois «cilindros serdo rompidos no momento da transferéncia da
protensdo e outros dois a idade de 28 ( vinte e oito ) dias. Estes
Gltimos , serdo submetidos as condig¢des de cura previstas na norma
NBR 5738 da ABNT. Os cilindros destinados & comprovacgdo da
resisténcia de compressdo do concreto no momento da transferéncia
da protensdo, serdo submetidos as mesmas condigdes de cura dos
dormentes.

A velocidade de aplicac¢do da carga nestes testes serda de 0,1 Mpa/s
conforme estabelece a norma NBR 5739 da ABNT.

A resisténcia caracteristica do concreto a compressdo segundo a
NBR 6118 ndo devera ser inferior a 45 Mpa a 28 dias.

O fabricante deverd comprovar a resisténcia do concreto a
compressdao no momento da transferéncia da protensdo da armadura
para o concreto, rompendo os dois corpos de prova previstos para
esta finalidade. A resisténcia obtida desta forma ndo poderd ser
inferior ao estabelecido no item 4.4.

Quando do primeiro ensaio ndo se atingir o valor previsto no
momento da transferéncia de protensdo serd repetido o ensaio com 2
( dois ) cilindros de prova, submetidos a um periodo adicional de
cura, sem prejudicar as provisdes para os demais ensaios.

Ensaios de Resisténcia a Tracdo na Flexdo

Estes ensaios serdo executados no minimo 2 (dois) corpos
prismaticos a idade de 7 (sete) dias.
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A resisténcia caracteristica do concreto a tragdo na flexdo nao
devera ser inferior a 5 Mpa.

9.3 - Ago

O controle de qualidade do ac¢o, para dormentes de concreto, sera
previamente aprovado & vista dos certificados de controle de
qualidade emitidos por organismos sugeridos pelo Fabricante.
Poderdo ser exigidos ensaios complementares gque atestem os
resultados indicados nos certificados, bem como ensaios de
amostragem especifica. Estes ensaios correrdao por conta da VALEC.

Os ensaios deverdao ser realizados de maneira que:

A . A amostragem seja coletada conforme a Norma NBR 6349 da ABNT;

B . O ensaio de dobramento seja realizado conforme a Norma NBR
6004 da ABNT;

C . O ensaio de relaxagdo seja realizado conforme Norma NBR 7484
da ABNT;

D . Os demais ensaios sejam realizados conforme a Norma NBR 6349
da ABNT;

9.4 - Fixacdo- Considerac¢des Gerais

9.4.1 - O fornecimento deverd obedecer, no dque couber, aos

requisitos minimos estabelecidos nas Especificagdes fornecidas
pela VALEC.

9.5 - Forma - Controle Dimensional da Forma
O controle dimensional da forma serd de responsabilidade da
Fabricante, tendo em +vista a obtengdo de Dormentes com as

tolerincias indicadas no item 7.2.
9.6 Dormente - Controle Dimensional no Dormente

O controle dimensional do dormente, durante a produgdo seriada,
sera executado mediante a retirada do

Dormente de uma forma devidamente identificada. Em uma semana,
esta operag¢do deverad cobrir todas
as formas em servicgos, de tal forma que se tenha um rodizio

semanal na inspeg¢do dos dormentes e indiretamente da qualidade da
forma. Este procedimento permite avaliar a degradacdo da forma
durante a sua utilizacdo.

As oObservagdes e medidas feitas nos dormentes inspecionados
dimensionalmente serdo lancadas na ficha de controle da forma
correspondente.

Este controle deverad cobrir as seguintes dimensdes dos dormentes
de concreto:

o verificacdo da bitola da wvia, por intermédio de uma pré-montagem
de dois pedacgos de trilho, de 6 metros cada, sobre os dormentes,
com as respectivas fixacdes.
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Esta verificacdo serd feita através da leitura em régua de bitola
com precisdo de 1 milimetro e registrada em ficha apropriada,
aprovada pela Fiscalizacdao da VALEC.

A bitola assim medida ndo deverad ultrapassar os limites de 1.600
mm, + 2 mm e- 1 mm.

e verificacdo da inclinacdo das bases de apoio dos trilhos nos
dormentes. Tal inclinacdo serd medida no eixo longitudinal dos
dormentes com gabarito apropriado e aprovado pela Fiscalizacdo
da VALEC, abrangendo simultaneamente ambas as Dbases. Os
resultados assim obtidos, serdo lancgados e registrados em ficha
apropriada.

Os valores obtidos ndo deverdo ultrapassar os limites de 1:35 e
1:45.

e verificacdo do empeno transversal ( torcdo ) entre as bases de
apoio dos trilhos no dormente, o gqual serda medido com gabarito
apropriado e aprovado pela Fiscalizag¢dao da VALEC.

Os resultados assim obtidos serdo registrados em ficha prépria. Os
valores obtidos ndo deverdo ser superiores a tolerdncia de 1 mm.

No acabamento superficial, deverdo ser observadas as exigéncias
constantes no item 7.3 desta Especificacéao.

9.7 - Testes para Controle de Qualidade da Fabricacg¢dao do Dormente

Depois que a amostra do dormente com fixagcdo tenha passado nos
testes referidos no item 8.3 e geja considerada aprovada pela
VALEC, o controle da producgdo seriada serd fiscalizado pela VALEC
ou seu representante conforme descrito a seguir:

9.7.1 - Teste didrios de controle de qualidade

Sdo estabelecidos os seguintes testes de qualidade, executados 28
dias apbés a fabricacao, tomando-se um dormente escolhido
aleatoriamente pela Fiscalizagdo em cada lote de 300 dormentes ou
fracdo, produzida a cada dia:

e revisdo do controle dimensional e acabamento superficial,
conforme o item 9.7;

e teste de momento positivo no apoio do trilho, Especificamente
para o teste diadrio, a carga deverid ser mantida pelo menos 1
minuto;

e teste de momento negativo no centro do dormente. Especificamente
para o teste diadrio, a carga deverid ser mantida pelo menos 1
minuto;

e teste de encaixes das fixacgdes.
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Caso qualquer dos testes ©realizados <constate falhas, serao

escolhidos dois outros dormentes do mesmo lote, os quais serao
individualmente submetidos aos testes previstos neste item.

Caso resultem falhas novamente, em qualguer dos dois dormentes,
todo o lote serd rejeitado

Poderdo ser aceitos dormentes deste mesmo lote, a critério da

Fiscalizacdo, desde gque sejam ensaiados individualmente e
aprovados.
9.7.2 - Testes adicionais de controle de qualidade

Para assegurar a qualidade da producao dos dormentes e fixacgdes,
objeto desta Especificacdo, o Fabricante poderd instituir testes
adicionais de controle que julgue convenientes.

9.7.3 - Acompanhamento dos resultados na fabrica

O Fabricante se obriga a manter diariamente atualizado um registro
contendo todos os Resultados dos ensaios efetuados na fabrica.
Este registro deve ficar a disposicdo da Fiscalizacdo. Devera
também manter quadros atualizados da produgdo didria e acumulada,
além de manter um cronograma de previsdo da produg¢dao futura.

9.7.4 - Teste a cada série de 10 lotes fabricados e aprovados no
item 9.8.1

9.7.4.1 - Teste

Um dormente escolhido aleatoriamente pela Fiscalizag¢do, nesta
série, deverd passar pelo teste de aderéncia e carga final. Caso
nao sejam satisfeitos os requisitos do teste, trés outros

dormentes desta mesma série deverdo ser escolhidos e testados.

Caso qualquer destes dormentes apresente resultados nao
satisfatdérios , a Fiscalizacdo, a seu critério, poderad rejeitar
toda a série.

9.7.4.2 - Dormentes testados

Todos os dormentes wutilizados nos testes e aprovados serdo
considerados aptos para o emprego.

10 - MANUSEIO E ARMAZENAGEM
10.1 - Procedimento de Manuseio, Armazenagem, e Transporte
10.1.1 - Toda e qualgquer movimentac¢do dos dormentes de concreto

sera feita por processos mecédnicos que garantam a sua
indeformabilidade.

10.1.2 - Serdo de responsabilidade do Fabricante a movimentacdo e
o manuseio dos dormentes nas instalac¢des da fabrica.

10.1.3 - Esta movimentag¢do ndo deve permitir danos aos dormentes
tais como: golpes, quedas e impactos.
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10.1.4 - As estocagens ou os carregamentos em veiculos de

transporte serdo feitos por meio de ponte rolante, quando dentro
do galpdo, ou por empilhadeiras, quando em patio externo.

10.1.5 - Os dormentes de concreto devem ser transportados em
vagdes abertos ou em carretas.

10.1.6 - O carregamento e o descarregamento poderdo ainda ser
feitos por meio de guindastes instalados em veiculos de
transporte.

10.1.7 - Qualguer dgue seja o0 meio empregado no manuseio dos
dormentes de concreto, cuidados especiais deverdo ser tomados para
ndo danifica-1los.

10.1.8 - Todo e qualquer empilhamento dos dormentes serd feito com
interposicdo de madeiras para evitar contatos entre camadas e
capazes de resistir as camadas superiores. Os dormentes serado
dispostos num mesmo sentido e com a face superior voltada sempre
para cima.

10.1.9 - A A&rea para o empilhamento dos dormentes serada limpa,
drenada, compactada e capaz de resistir ao peso das pilhas, sem
sofrer recalques prejudiciais.

10.1.10 - Toda pilha deverada ter facil acesso e permitir manobras
aos veiculos de manuseio dos dormentes.



