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1. OBJETIVO

A presente especificacdo define os critérios basicos e detalha as diferentes condigdes de
execucao de Fundacdes e Obras Enterradas, em obras de arte da infraestrutura de vias férreas.
Sao também aqui apresentados os requisitos concernentes a materiais, controle da qualidade,
manejo ambiental, critérios de medicao e forma de pagamento dos servigos executados.

2. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificagdo tem como fundamentacgao técnica as disposi¢cdes da norma NBR 6122 da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, assim como aquelas do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, aplicaveis ao caso, além de critérios julgados
cabiveis pela VALEC, os quais prevalecerao sobre os demais.

3. CONSIDERAGOES DE CARATER GERAL

a) Como as obras aqui tratadas sdo, em sua maioria, em concreto armado, devem ser
observadas, também, as determinac¢des da especificacdo da VALEC de n° 80-ES-028A-11-
8007, para estrutura de concreto armado.

b) Os materiais mencionados nesta especificacdo devem ser analisados de acordo com a norma
técnica correspondente em vigor, em laboratério certificado. A VALEC, ao seu exclusivo
critério, pode solicitar, sem qualquer 6nus, ensaios e testes adicionais.

c) Detalhes caracteristicos devem ser definidos no projeto e prevalecem sempre, em caso de
conflito, em relagao as determinagdes da presente especificacao.

4. CARACTERIZAGAO DO SUBSOLO

Apesar de as investigacoes geotécnicas, previamente executadas, caracterizarem o subsolo na
regiao da obra, pode haver ocorréncias localizadas de solos com natureza ou comportamento
diferentes daqueles detectados anteriormente. Nesse caso, a contratada deve alertar a
fiscalizagcao para que sejam determinadas pela VALEC as modificagdes e adaptacdes no projeto
que se fagam necessarias.

5. ESCAVAGAO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E REATERRO

a) Os servigos de escavagao, escoramento, esgotamento e reaterro devem ser executados de
acordo com as disposigdes da presente especificagéo.

b) Os materiais decorrentes das escavagbes sdo classificados de acordo com as seguintes
definigbes:

| - material de 12 categoria - compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos
rolados ou nao, com didmetro maximo inferior a 15 cm, qualquer que seja o teor de
umidade que apresente, com SPT menor ou igual a 35.
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II- material de 22 categoria - compreende aquele com resisténcia ao desmonte inferior a da
rocha s&, cuja extracdo se processe com o emprego de rompedor pneumatico ou ripper e
com SPT compreendido entre 35 e 50 e recuperacéo de, até, 50%.

- material de 32 categoria - compreende aquele com resisténcia ao desmonte equivalente ao
da rocha sa, com SPT maior que 50.

6. FUNDAGCAO EM SUPERFICIE

a) Entende-se por fundagéo em superficie, aquela em que as pressdes sao transmitidas ao solo
pela base, a pequena profundidade, sendo desprezivel a parcela correspondente a
transmissao pelo atrito lateral.

b) A locagdo desta fundagao é feita de maneira a garantir a obediéncia a todos os elementos
contidos no projeto.

c) No caso de fundagbes contiguas, assentes em cotas diferentes, deve ser obedecido o item
6.3.3 da NBR 6122, da ABNT.

d) No que diz respeito a concretagem, devem ser observadas as recomendagbes das
especificagdes para obras de concreto armado da VALEC, de n° 80-ES-028A-11-8007.

e) Apos a desforma e antes de se reaterrarem as cavas, todas as superficies da fundagdo que
permaneg¢am enterradas devem ser pintadas com tinta de base asfaltica.

7. FUNDACAO EM PROFUNDIDADE

a) Entende-se por fundagdo em profundidade o elemento de fundagdo que transmite a carga ao
terreno pela base (resisténcia de ponta), por sua superficie lateral (resisténcia de fuste) ou por
uma combinacdo dessas duas maneiras e, ainda, que sua ponta ou base esteja assente em
profundidade superior ao dobro de sua menor dimensao em planta e, no minimo, a 3,0m,
salvo justificativa.

b) Neste tipo de fundagao incluem-se as estacas e os tubuldes.

7.1 Estaca

7.1.1 Definicao

Elemento de fundagao profunda executado inteiramente por equipamento ou ferramentas, sem

que, em qualquer fase de sua execugao, haja descida de operario ao seu interior. Os materiais

empregados podem ser: madeira, ago, concreto pré-moldado, concreto moldado in situ ou misto.

7.1.2 Procedimentos

a) As cargas atuantes, bem como o tipo de estaca a ser empregado em cada caso, devem ser
definidas pelo projeto.
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b) Antes do inicio das escavagdes, devem ser procedidas verificagbes de locagdo e prumo do
sistema de escavagdo, bem como executada a cravagdo, no solo da fundagdo, de
revestimento com comprimento aproximado de 3m, com a finalidade de manter estavel a
parte superior do terreno, se houver a presenca de agua e lama.

c) As estacas sdo cravadas até a profundidade de nega, atendendo as caracteristicas das
sondagens, de forma a suportarem as cargas atuantes. Nao sédo permitidas estacas com
comprimento menor que 3m.

d) Eventualmente, para se atravessar camadas de terrenos mais resistentes, podem ser
necessarias operagdes de escavagao (estaca escavada), de forma a se atingir a profundidade
necessaria.

e) A estaca deve ter um comprimento tal que, tanto quanto possivel, sejam evitadas soldas ou
emendas.

f) Havendo soldas ou emendas, estas devem ter a mesma resisténcia que a estaca e seréo
executadas sem perturbacgéo da parte ja cravada.

g) Quando da cravacgéo de estacas vizinhas, sobretudo a distancia inferior a 6 vezes o didmetro
da estaca, particularmente no caso das estacas moldadas in loco, ou, ainda, no caso de
ocorrer levantamento, deve-se evitar a possivel danificagcdo de estacas recém cravadas
préoximas, usando-se pré-furos e cravando-se as estacas do centro para a periferia ou de um
bordo para o outro do grupo de estacas.

h) No caso de ocorréncia de agua ou solos agressivos, devem ser adotadas medidas especiais
de protecdo do material da estaca.

i) No caso de levantamento da estaca, esta deve ser recravada, seja ela de madeira, ago ou
pré-moldada. Se a estaca for moldada no local e armada com revestimento recuperavel, a sua
execucdo requer que todas as demais situadas num circulo de raio igual a 5 vezes o seu
didmetro, tenham sido concretadas ha, pelo menos, 24 horas. Estaca deste tipo, na qual for
constatado levantamento, s6 deve ser aceita apds analise da justificativa do caso ocorrido.

j) Se a estaca tiver base alongada, o fuste deve ser ancorado a base pela armagao.

[) Quando da execugao de escavagao, devem ser tomadas precaugdes para evitar que sejam
afetadas construgdes vizinhas a mesma (estacas, blocos, cintas etc.) devido a instabilidade de
taludes dessa escavagao.

k) Quando da execugao de fundagado ou infraestrutura em area muito concentrada, constituida de
terreno muito mole, é aconselhavel a substituicao preliminar da camada superficial pertinente,
por solo selecionado e compactado, de forma a impedir deslocamentos laterais das estacas
por ocasido de escavacoes futuras.

7.1.3 Estaca Tipo Broca
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a) Para perfuragdo desta estaca, € empregado trado mecanico ou manual, conforme a
profundidade a ser alcangada e o diametro da perfuragéo.

b) Apdés a perfuragdo alcangar a resisténcia e profundidade desejadas, o furo deve ser
cuidadosamente limpo, com a retirada de todo o material solto pela escavacéo.

c) A execugao, langamento e adensamento do concreto devem atender as especificagdes
pertinentes.

d) Antes de completar a concretagem, a armadura da estaca deve ser posicionada
concentricamente ao furo e, da mesma forma e em seguida, o restante da propria estaca.

7.1.4 Estaca Moldada in loco

a) Essa estaca é armada e moldada no solo por meio de tubo de ago ou outro equipamento
adequado, com o bulbo de alargamento, quando existir, executado da propria massa de
concreto da estaca, devendo atender as seguintes condi¢des:

I. ser executada na sua posigao definitiva, obedecendo as prescri¢des do projeto, onde
estardo indicadas a caracteristicas do concreto e carga a suportar;

Il. antes de iniciar a operacdo, a contratada deve submeter a aprovacdo da VALEC os
meétodos, equipamentos e materiais que ira utilizar na execugao da estaca;

Ill. o concreto empregado deve ter a resisténcia especificada no projeto;

IV. a armadura deste tipo de estaca deve estar centralizada em relagao a propria estaca
e com um recobrimento de concreto de, no minimo, 3cm; isto pode ser obtido colocando-
se anéis perfurados, obtidos por mistura de cimento e areia, com largura anelar igual ao
recobrimento desejado, fixados ao longo das barras externas da armadura;

V. a estaca deve ser concretada acima da cota de arrasamento indicada no projeto em um
comprimento equivalente a, pelo menos, o seu diametro;

VI.  a estaca deve atingir solo resistente e o seu comprimento € indicado, em cada caso, no
projeto; cabe, entretanto, a contratada, determinar o comprimento final da estaca,
submetendo esta definicdo a aprovacao da VALEC

VII. o concreto usado deve ter dosagem adequada para que, durante a suspensdo do tubo de
revestimento, ndo se desenvolva atrito excessivo e consequente “arqueamento” entre o
concreto e o tubo, o que provocaria o seccionamento do fuste;

VIIl.  para facilitar a retirada do tubo de revestimento, a ponta do mesmo pode ser dotada de
coroa externa;

IX. nao é permitido o uso de lubrificante entre a face externa do tubo e o terreno;

X. amoldagem é feita sempre em tubo previamente cravado;
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Xl. o didmetro minimo deste tipo de estaca é de 25cm;

XIl.  a tolerdncia admissivel para o desvio do centro da cabecga da estaca em relagao a sua
locagao, é de, no maximo, de 10% do didametro da propria estaca;

Xlll. a estaca sujeita a esforgos horizontais deve ser dotada de armadura e dispositivos
adequados para absorver tais esforgos.

7.1.5 Estaca Pré-Moldada

A estaca pré-moldada em concreto armado, a ser cravada no solo, deve atender as seguintes
condigdes:

a) ser dotada de armadura para resistir aos esforgos de transporte, manuseio e cravagao, além
do trabalho normal a que estara sujeita, inclusive esforgos horizontais;

b) ter o seu dimensionamento feito de acordo com a NBR 6118;

c) ter espagamento minimo na ferragem da armadura de 2,5cm;

d) ter recobrimento minimo da armadura da estaca de 3,0cm;

e) ter protecdo adequada para resisténcia aos choques durante a cravagéao;

f) o concreto a ser usado apresentar um teor minimo de cimento de 400 kg/m? de concreto;
g) o concreto ser adensado por vibragao e submetido a cura;

h) ter a cravagao executada por bate-estacas equipado com martelo especial apropriado;

i) durante a cravagao, a base superior da estaca deve ser protegida por um cabecgote de acgo;

j) tolerancia admissivel para o desvio do centro da cabega da estaca em relagéo a locagao, de
10% do didmetro da estaca;

7.1.6 Estaca Metalica

Os critérios de utilizagao, disposi¢cdes construtivas e outros procedimentos que regem o
fornecimento e cravacdo de estaca metalica, devem ser os preconizados pela NBR 6122 -
Projeto e Execugao de Fundacdes.

7.1.6.1 Tolerancia de Execugdo quanto a Excentricidade

a) Em estaca metalica isolada nao travada - no caso de estaca isolada ndo travada em duas
dire¢cdes aproximadamente ortogonais, tolera-se um desvio entre o eixo da estaca e
ponto de aplicagao da resultante das solicitagbes de 10% do didmetro da circunferéncia
da secgao transversal da estaca.
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b) Em estaca metdlica isolada travada — neste tipo de estaca é tolerado um desvio de 5 cm entre
0 seu eixo e a locagao prevista em projeto;

c) Em conjunto de estacas metalicas alinhadas - na diregéo do alinhamento das estacas, tolera-
se um desvio de 5cm entre o eixo da estaca e a locagdo prevista em projeto; na direcédo
perpendicular ao alinhamento é obedecido o disposto no item a, acima.

d) Em conjunto de estacas metalicas ndo alinhadas ou sob bloco de coroamento — neste caso,
tolera-se, para cada estaca, um desvio de 5 cm entre o eixo desta e a locag&o prevista em
projeto. Deve-se observar que a liberagdo para prosseguimento dos servigos, em qualquer
dos casos acima, sO € possivel apds analise pela fiscalizagdo do posicionamento real do
estaqueamento.

7.1.6.2 Emendas e Reparos de Cabeca de Estaca

a) A estaca metalica pode ser emendada por solda ou talas aparafusadas. Quanto a resisténcia
das emendas, esta deve ter, por si s0, resisténcia igual a da secédo da estaca para todas as
solicitagbes a que estiverem sujeitas.

b) No caso de emenda por soldagem, a solda deve satisfazer as prescrigbes das normas da
ABNT pertinentes.

c) O topo da estaca deve ser cortado no trecho que for danificado durante a cravagdo ou no
excesso em relacédo a cota de arrasamento, recompondo-se, quando necessario, o trecho de
estaca até essa cota.

7.1.7 Disposic¢oes para Execucao de Estaca Cravada

a) Quando as estacas sao executadas em grupo, devem-se considerar os efeitos dessa
execucdo sobre o solo, ou seja, seus levantamento e deslocamento lateral. Alguns tipos de
solo, particularmente os aterros e as areias fofas, sdo compactados pela cravacao de estacas
e a sequéncia de execugao dessas estacas em grupo, deve evitar a formagéo de um bloco de
solo compactado, capaz de impedir a execugao das demais estacas.

b) Sempre que o terreno néo for conhecido para o executor, deve ser feita uma verificagao dos
fendmenos acima citados. Para tanto, sera feito o controle por procedimento topografico
adequado, segundo a vertical e duas dire¢des horizontais, do deslocamento do topo de uma
estaca a medida que as vizinhas sao cravadas;

c) Havendo necessidade de atravessar camadas resistentes, pode-se recorrer a perfuragao,
quando em solos argilosos ou arenosos ou a langagem, em caso de solo somente arenoso,
tendo-se o cuidado de ndo descalcar as estacas ja executadas. Em qualquer caso, a
sequéncia de execucao deve ser do centro do grupo para a periferia ou de um bordo em
direcdo ao outro do grupo;

d) caso seja constatado o levantamento de alguma estaca, esta deve ser recravada;

e) a paralisagdo da cravacgéo da estaca se da quando obtida a nega fornecida pelo projetista.
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7.1.7.1 Controle de Estaqueamento em Estacas Cravadas

Este controle deve ser feito anotando-se, no minimo, os seguintes elementos:

* tipo de estaca

» caracteristicas do equipamento de cravacao

* comprimento real da estaca abaixo do arrasamento

* suplemento utilizado - tipo e comprimento
* desaprumo e desvio da locagao

* negas no final da cravagao e, na recravagao, quando houver
* deslocamento e levantamento de estaca por efeito de cravagéo de estacas vizinhas

* anormalidades de execugao.

7.1.8 Disposic¢des para Execucéo de Estaca Escavada

7.1.8.1 Equipamento para Perfuragao

a) Mesa Rotativa

Deve ser dimensionado para os didmetros indicados no projeto, possuindo o torque necessario
para levar a escavacao até a cota exigida, sendo desejavel possuir acionamento auxiliar vertical

por meio de pistdes hidraulicos.

ESQUEMA DO EQUIPAMENTO

distorcedor
Junta eléstica éﬁ y

Porevarahifl
Coonmversor

Molor diesel
Tirmndes ielescdplcns

e M asdi telescigeca
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b) Haste, Cagamba (Bucket), Trado (Auger)

Deve ser utilizada, preferencialmente, haste tipo Kelly, de acionamento telescépico, com
comprimento necessario para atingir as cotas de fundagao.

A cagamba fechada, tipo Bucket, deve ter o didmetro correspondente as exigéncias do
projeto.

Sao permitidos alargadores até, no maximo, 20cm acima do didmetro nominal da
cagcamba.

O equipamento para execugao de estaca de grande didmetro, bem como aquele para a
infraestrutura de apoio a este servico, devem estar em bom estado de conservagao e
funcionamento.

Deve ser prevista oficina no local para manutengdo preventiva e corretiva deste
equipamento.

EXEMPLO DE CACAMBA (Bucket)

1000
1800
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EXEMPLO DE TRADO (Auger)

: 1305 130
gy |

—

37
o=t b
v

._"’.'E_.{

I

2200

23+ 2% %
I

c¢) Guindaste

| - Os guindastes devem ter capacidade suficiente para elevagao do conjunto haste cacamba
+ solo e possuir a necessaria rapidez de descida do conjunto durante os trabalhos de
escavagao, possuindo guincho duplo com embreagem reforgcada.

Il - Devem estar montados sobre esteiras, com largura que permita uma distribuicdo da sua
carga sobre o solo n&o superior a 1,5 kgf/cm? (0,15 MPA).

Il - O seu comando deve ser, preferencialmente, hidraulico.
7.1.8.2 Controle da Profundidade Atingida

Apoés a limpeza do fundo, devem ser efetuadas medi¢gdes da profundidade atingida pela estaca
por meio de cabo de aco aferido ou instrumento equivalente. As medicbdes sao feitas em pelo
menos 3 pontos, respectivamente, no centro da estaca e em dois pontos diametralmente
opostos, sendo consideradas aceitaveis diferencas entre medidas de, aproximadamente, 5cm,
devido a irregularidades provocadas pela ferramenta de ataque.
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7.1.8.3 Armadura

a) A armadura da estaca deve obedecer, rigorosamente, ao estabelecido em projeto.
Adicionalmente, a armadura deve possuir em sua estrutura algas de icamento, algas para
travamento do revestimento, anéis de enrijecimento e roletes espacadores.

b) Para assegurar o recobrimento adequado da armadura séo utilizados roletes espagadores.
Estes roletes devem ser executados com argamassa de cimento e devem apresentar a
mesma resisténcia do concreto da estaca.

c) As emendas na armadura devem ser efetuadas por transpasse, com utilizagao de clips.

d) A armadura deve ser isenta de quaisquer impurezas ou elementos corrosivos que possam
afetar a integridade da mesma e prejudicar a qualidade do concreto da estaca.

e) Caso a armadura permanega no furo por mais de 12h sem que a concretagem seja efetuada,
deve ser retirada para limpeza, livrando-a de lama ou gel, existente.

7.1.8.4 Equipamento para Concretagem

a) Central de concreto, dimensionada em fungdo da produtividade dos equipamentos de
perfuragao, nunca tendo producéo inferior a 25 m3/h.

b) Caminhdes betoneira e bombas de langamento de concreto, em numero suficiente para que
nao haja interrupgdo maior do que 30 minutos na concretagem.

c¢) Tubulagédo com funil para langamento de concreto (Tremonha)
d) O equipamento para a concretagem deve possuir as seguintes caracteristicas:
I. ter didmetro interno maior que 8 vezes o diametro maximo do agregado graudo;
Il. os médulos que compdem a tremonha devem ser acoplados por meio de rosca; deve-
se atentar para a garantia de sua estanqueidade, bem como impedir perda de agregado

durante o processo de concretagem,;

Ill. dispor, na extremidade superior, de funil para langamento de concreto que, por sua
vez, deve ter adaptagao para ser operado por guindaste;

IV. possuir tubos com eficiéncia para lancar concreto numa area de, até, 4 m?;
V. usar, para obturador, bola de borracha, chapa metalica perdida, bucha de papel ou

outro elemento que possa isolar o concreto da lama, proporcionando uma perfeita
estanqueidade.
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7.1.8.5 Caracteristicas do Concreto

A dosagem do concreto para concretagem submersa deve observar a seguinte prescrigdo:

* slump test 20 + 2 cm;

 atendimento as tensdes caracteristicas de projeto;

* cimento e agregados devem ser compativeis com a agressividade do meio envolvente;
* consumo minimo de cimento de 400 kg por m?® de concreto;

* didmetro maximo do agregado igual a 1/8 do didmetro do tubo de langamento;

* a critério da VALEC pode ser utilizado retardador de pega para um maximo de 3h.

7.1.8.6 Concretagem

Liberada a escavacgao para o inicio da operagao de concretagem, os seguintes aspectos devem
ser considerados:

a) no inicio da concretagem, a extremidade do tubo tremonha néo deve tocar o fundo da estaca,
permanecendo a cerca de 30 cm do mesmo;

b) como o processo de concretagem é do tipo submerso, deve-se controlar a imersao do tubo, a
qual devera ser proporcional a altura de langamento, ndo devendo, entretanto, ser inferior a
3m, de modo a impedir a incorporacao da lama a massa do concreto;

c) durante a concretagem deve ser verificada a subida do concreto dentro do furo, a fim de se
certificar de que todos os vazios estdo sendo preenchidos; devem ser tragadas curvas de
concretagem, comparando-as com o volume teoérico; é normal que exista um acréscimo sobre
o volume tedrico, em funcao das caracteristicas do solo perfurado;

d) havendo interrupgdo no langamento do concreto, o reinicio da operagéo de concretagem deve
se der no prazo maximo de 30 minutos;

e) a concretagem reinicia-se com a tremonha seca, observando-se se a mesma esta imersa no
concreto anteriormente langado (minimo de 3 m), a fim de garantir continuidade da coluna de
concreto;

f) especial atengdo deve ser dada no sentido de se evitar formagao de juntas frias;
g) caso a interrupcdo promova a formagdo de junta fria, no reinicio da concretagem séao

colocados tubos de PVC conforme mostrado na figura a seguir, de modo a permitir posterior
obturacao da superficie entre os dois concretos; neste caso, a VALEC deve ser consultada;
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Tubos de PVE o 2¢

Tubos de FVC

junto da armacho

h) estes tubos servem para injegao de agua sob pressao para limpeza da superficie da junta e,
posteriormente, para langar argamassa de cimento e areia, de modo a preencher os vazios;
as instrugdes para o reparo devem ser necessariamente, fornecidas pela VALEC, apds
analisar cada caso especifico;

i) a critério da VALEC, pode ser utilizado outro procedimento no tratamento das juntas frias,
desde que exista a devida comprovacéao da eficiéncia do outro método;

j) a concretagem deve prosseguir até, no minimo, 1m acima da cota de arrasamento prevista em
projeto

7.1.9 Controle de Execucao do Estaqueamento
a) Em cada estaqueamento, deve-se tirar o diagrama de cravagéo em, pelo menos, 10% das
estacas, devendo, de preferéncia, serem ai incluidas as estacas mais préoximas aos furos de

sondagem.

b) Sempre que houver duvidas sobre uma estaca, a VALEC pode exigir comprovagéo de seu
comportamento e capacidade de carga.

c) Se essa comprovagao for julgada insuficiente e dependendo da natureza da duvida, a estaca
deve ser substituida ou seu comportamento comprovado por uma prova de carga.

7.1.10 Testes Estaticos e Dindmicos

7.1.10.1 Prova de Carga Estatica
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Ficara a cargo da VALEC a indicagdao da necessidade de ser efetuada prova de carga
estatica em estacas.

Os procedimentos para execugdo deste tipo de prova devem seguir as
recomendacdes da NBR-12131 da ABNT.

Nestes casos a amostra a ser testada, segundo a NBR-6122 da ABNT, correspondera
a 1% (um por cento) das estacas executadas. Caso este percentual represente um
numero fracionario de estacas, deverédo ser colocadas a prova uma quantidade inteira
imediatamente superior

A prova de carga é feita em estaca pertencente a fundagdo. Em casos especiais,
pode ser efetuada em estaca executada especialmente para tal fim, desde que ela esteja
0 mais proximo possivel da fundagdo a ser testada e que, na sua execugdo, sejam
utilizados materiais e método executivo idénticos aqueles das demais estacas da mesma
fundacao.

A VALEC pode, a seu critério e em caso de duvida, exigir que seja efetuada prova
de carga em determinada estaca e, caso o resultado néo seja satisfatorio, o programa de
provas deve ser reestudado de modo a permitir o reexame da carga admissivel, do
processo executivo e, até, do tipo de fundagao utilizados.

Se uma estaca da fundagao romper durante a prova sob uma carga inferior ou igual a
uma vez e meia a carga admissivel para ela, esta estaca devera ser substituida, sem
o6nus para a VALEC, por outra ou outras, de modo a satisfazer as condigbes de
estabilidade da fundacao.

7.1.10.2 Ensaio Dinamico

| - O ensaio de carregamento dindmico é realizado segundo as prescrigdes da NBR 13208 da
ABNT.

Il - Para o caso de estaca moldada in loco, o ensaio dindmico deve ser efetuado em todos os
apoios, conforme preconizado a seguir:

estacas de pequeno didmetro, com grande quantidade por bloco — em blocos de apoio
intermediario de pontes em balango sucessivo, sdo ensaiadas as 2 (duas) estacas
situadas nos vértices do bloco diametralmente opostos; em blocos de encontros ou
intermediarios de pontes em vigas pré-moldadas, é ensaiada uma estaca em cada bloco
e que esteja situada em um dos vértices do bloco;

estacas de grande didmetro, com pequena quantidade por bloco — em blocos dos apoios
intermediarios de pontes em balango sucessivo, € ensaiada apenas uma estaca em um
dos vértices do bloco; em blocos de encontro ou intermediarios, de pontes em vigas pré-

FOLHA REV.
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moldadas, uma estaca em cada dois blocos e que esteja situada em um dos vértices do
bloco; neste caso, e em qualquer das situagdes apresentadas, € sempre ensaiada uma
estaca por bloco, no caso de escavagao somente em solo e uma a cada dois blocos, no
caso de estacas que possuam pino na rocha.

7.1.11 Critérios para Aceitacao da Estaca Acabada
7.1.11.1 Excentricidade

a) Para excentricidade na diregdo normal no plano das estacas é tolerado um desvio de 10% do
didmetro da estaca.

b) Casos adicionais devem ser analisados de modo particular.

7.1.11.2 Comprimento

Admite-se uma tolerancia 1% do comprimento da estaca como desvio de inclinagao.

7.2 Tubulao

7.2.1 Definigao

Tubuldo é um elemento de fundagao profunda, escavado no terreno, em que pelo menos na sua
etapa final ha descida de operario no seu interior. A descida do operario se faz necessaria para
executar o alargamento da base ou, pelo menos, a limpeza do fundo da escavagao, uma vez que
neste tipo de fundagéo as cargas sao transmitidas essencialmente pela ponta da estaca a um
substrato de maior resisténcia.

7.2.2 Execugao

Para execucdo dos tubuldes devem ser observadas as normas NBR 6118, NBR 6122 e NBR
7678 da ABNT.

a) O tubuldo pode ser escavado a céu aberto ou sob ar comprimido (pneumatico) e ter ou nao
base alargada. Pode ser executado com ou sem revestimento, podendo este ser de ago ou de
concreto. No caso de revestimento de aco, chamado camisa metélica, a mesma podera ser
perdida ou recuperada apds a cura do concreto.

b) Quando em concreto armado ou em concreto simples, revestido ou nao, o tubuldo é sempre
executado de acordo com as indicagdes do projeto.

¢) Quanto ao modo de execucgao, o tubuldo pode ser escavado manual ou mecanicamente,
podendo-se usar, eventualmente, ar comprimido para manter estaveis as paredes da
escavacao.

7.2.2.1 Tubuldo nao Revestido
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a) Este tipo de tubulao é executado com escavagao manual ou mecanica, da seguinte maneira:

| - manualmente - a escavagdo s6 pode ser executada acima do nivel d'agua, natural ou
rebaixado ou, em casos especiais em que seja possivel bombear a agua sem que haja
risco de desmoronamento ou perturbacgao no terreno da fundagao, abaixo deste nivel; pode
ser dotado de base alargada tronco-conica;

Il - mecanicamente - a escavagao € executada com equipamento adequado, podendo, neste
caso, quando em seco, ter a base alargada aberta manual ou mecanicamente;

b) A concretagem deste tipo de tubuldo é feita de acordo com a alternativa de escavacgao
adotada, como a seguir descrit:

I.  em escavagao seca - o concreto €& simplesmente langado da superficie, através de
tromba (funil) com comprimento adequado para evitar a sua segregacao;

Il.  em escavagao com agua ou lama - utiliza-se o processo de concretagem submersa, com
o concreto lancado através de tremonha, cagamba ou outro meio de eficiéncia
comprovada; neste caso, deve-se observar o langamento do concreto em velocidade tal a
evitar a "lavagem" do concreto langado pela agua do subsolo.

7.2.2.2 Tubulao Revestido

a) Em funcéo das condigdes de estabilidade do terreno onde sera assentado o tubuldo, devera
ser utilizado revestimento com camisa de concreto ou de ago.

b) Neste tipo de tubuldo, consideram-se as seguintes possibilidades de execugéao:
| - tubuldo com revestimento em concreto armado

* neste caso, a camisa & concretada sobre a superficie do terreno ou em uma escavacgao
preliminar de dimensdes adequadas, por trechos de comprimento convenientemente
dimensionado e introduzida no terreno através de escavacao interna a mesma, depois que
o concreto esteja com resisténcia adequada a operagao; depois de arriado um elemento,
concreta-se sobre ele o elemento seguinte, e assim por diante, até se atingir o
comprimento final previsto;

* caso, durante essas operagoes, seja atingido o lengol d'agua do terreno, sera adaptado ao
tubuldo equipamento pneumatico que permita a execugdo a seco dos trabalhos, sob
pressao conveniente de ar comprimido;

» atingida a cota prevista para implantagdo da camisa, procede-se, se for o0 caso, a operagao
de abertura da base alargada;

* durante essa operacgao, a camisa deve ser escorada de modo a evitar a sua descida;
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* em obras dentro d'agua (rios, lagos etc.), a camisa pode ser concretada no proprio local,
sobre estrutura provisoria, e descida até o terreno com auxilio de equipamento apropriado;
pode, também, ser concretada em terra e transportada, posteriormente, para o local de
implantagao;

* em casos especiais, principalmente em obras em que se passa diretamente da agua para
rocha, as camisas ja podem ser executadas com alargamento, de modo a facilitar a
execucao da base alargada;

* terminado o alargamento, concreta-se a base e o nucleo do tubuldo, sendo que,
dependendo do projeto, a concretagem do nucleo pode ser parcial.

Il - tubuldo com revestimento em camisa de aco

a camisa de aco é utilizada, do mesmo modo que a camisa em concreto, para manter
aberto o furo e garantir a integridade do fuste do tubulao;

ela pode ser introduzida no terreno por cravagdo com bate-estacas ou através
de equipamento especial; a escavagao interna, manual ou mecanica, pode ser feita a
medida que estiver havendo a penetragdo do tubo ou de uma sé vez, quando
completada a cravagao do mesmo;

quando previsto, pode-se executar um alargamento na sua base, sendo o
tubuldo concretado em seguida; este alargamento pode ser executado manual ou
mecanicamente, sob ar comprimido ou n&o;

no caso de uso de ar comprimido, a camisa deve ser ancorada ou receber
contrapeso de modo a evitar sua subida;

a camisa metalica, no caso de né&o ter sido considerada no dimensionamento
estrutural do tubuldo, pode ser recuperada a medida que for sendo efetuada a
concretagem ou, posteriormente; esta alternativa, quando possivel, deve ser
especificada no projeto.

b) Quanto a concretagem de tubulao revestido, admitem-se as seguintes variantes:

tubuldo seco - o concreto € simplesmente langado da superficie, através de tromba (funil)
com comprimento adequado para evitar segregacéo do concreto;

escavacido com agua ou lama - neste caso, utiliza-se processo de concretagem
submersa, com o concreto lancado através de tremonha, cagamba ou por outro meio de
eficiéncia comprovada; a velocidade de langcamento do concreto deve ser definida de
modo a se evitar a "lavagem", pela agua do subsolo, do concreto langado;

tubuldo com ar comprimido — neste caso, o concreto € langado sob ar comprimido,
no minimo até uma altura justificadamente capaz de resistir a subpressao hidrostatica.

FOLHA REV.
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7.2.3 Tolerancias na Execucéao

a) Quanto a excentricidade, tolera-se um desvio de 10% do diametro do fuste do tubuléo e que
ndo seja superior a 10 cm, desde que a verificagdo de estabilidade esteja em conformidade
com os coeficientes de seguranga das normas em vigor; neste caso, a contratada deve
apresentar a verificacdo de estabilidade para aprovacao da VALEC.

b) Quanto ao desaprumo, este nao pode ultrapassar a 1%.

¢) Quanto a ovalizagdo da camisa metalica, € admitida variagdo do seu diametro em, até, +10%.

d) Se qualquer das tolerancias acima for ultrapassada, nenhuma medida corretiva pode ser
adotada sem que seja aprovada pela V ALEC.

7.2.4 Disposigdes Construtivas

7.2.4.1 Equipamento para assentamento de camisa metalica

a) A camisa de revestimento, quando metalica, pode ser cravada por equipamento de percussao
(bate-estacas), vibragao ou ainda por equipamento que imprima ao tubo um movimento de vai

e vem simultaneo a uma forga exercida sobre ele de cima para baixo.

b) Qualquer um desses equipamentos deve ser dimensionado de modo a possibilitar a cravagao
do tubo até a profundidade prevista sem deforma-lo longitudinal ou transversalmente.

c) Em tubuldo com camisa de ago que atinja grande profundidade, abaixo do lengol d'agua,
devem ser utilizadas técnicas especiais na escavagao, como, por exemplo, a utilizagdo de
lama bentonitica ou mesmo agua no seu interior, de modo a que seja evitada a ruptura do
fundo.

7.2.4.2 Trabalhos sob ar comprimido
a) No caso de uso de ar comprimido em qualquer etapa da execugao do tubuldo, devem-se

observar, rigorosamente, os tempos de compressdo e descompressao prescritos pela
legislacdo em vigor para o pessoal que trabalhar no seu interior.

b) Sé se admitem trabalhos sob pressao superior a 1,5 Kgf/cm? quando as seguintes
providéncias forem tomadas:

I. existir equipe permanente de socorro médico a disposicéo;
Il. existir cAmara de recompressao equipada, disponivel na obra;

Ill. existir, disponiveis na obra, compressor e reservatorio de ar comprimido de
reserva;

IV. existir renovagao de ar garantida, sendo o ar injetado em condi¢cbes satisfatérias
para o trabalho humano.



ESPECIFICAGAO DE SERVIGO
DE INFRAESTRUTURA

VALEQC ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S A.

FUNDAGOES E OBRAS ENTERRADAS 80-ES-028A-11-8010

18/27 1

FOLHA REV.

c) Tratando-se de tubuldo com camisa metdlica, a campéanula deve ser ancorada ou
lastreada de modo a evitar sua subida devido a pressédo aplicada.

d) O lastramento é obtido através de pesos adequados colocados sobre a campanula e a
ancoragem, por algum meio eficiente de fixagdo da campanula a camisa.

e) Tratando-se de camisa de concreto armado, a mesma deve ser escorada, interna ou
externamente, durante os trabalhos de alargamento de base, para evitar sua descida.

f) Nenhum tubuldo de camisa de concreto pode ser colocado sob pressao enquanto o
concreto ndo tiver atingido a resisténcia especificada no projeto.

g) Deve-se evitar o trabalho com excesso de pressdo que possa ocasionar
“desconfinamento” do tubuldo e perda de sua resisténcia de atrito. Por esta razao, é
desaconselhavel eliminar,

h) Através de pressao, a agua eventualmente acumulada no fundo do tubuldo, devendo a
mesma ser retirada através da campanula.

7.2.4.3 Alargamento da Base

Quando as caracteristicas do solo indicar que o alargamento da base do tubulao € problematico,
deve-se prever o uso de inje¢des ou de aplicagbes superficiais de argamassa de cimento, lama
betonitica ou, entdo, o escoramento da parede alargada, para evitar desmoronamento da base.

7.2.4.4 Limpeza Interna da Camisa

Antes da concretagem, deve-se limpar internamente a camisa, seja ela metalica ou de concreto,
manualmente ou através da circulagdo de agua, a fim de garantir a aderéncia do concreto do
nucleo ao revestimento, assim como a limpeza do fundo da escavacéo.

7.2.4.5 Armadura do Nucleo e Armacao de Ligacao do Fuste a Base.

a) A armadura do nucleo do tubuldo deve ser montada de maneira que seja suficientemente
rigida para que nao acontegcam deformagdes durante o seu manuseio ou durante a
concretagem.

b) A armadura de ligagéo do fuste a base deve ser executada de modo a garantir concretagem
satisfatéria da base alargada.

7.2.4.6 Tempo de Execugao

a) Deve-se procurar fazer com que, entre o término da execugéo do alargamento da base e sua
concretagem, decorra o minimo de tempo possivel.

b) De qualquer modo, sempre que a concretagem nao for feita imediatamente apds o término do
alargamento e a inspegcao do mesmo, nova inspecdo deve ser feita por ocasido da
concretagem, limpando-se, cuidadosamente, o fundo da base e removendo-se a camada
eventualmente amolecida pela sua exposicao ao tempo ou por aguas de infiltragao.
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7.2.4.7 Programagéao dos Trabalhos

a) Quando previstas cotas variaveis de assentamento entre tubuldes proximos, a execugao deve
ser iniciada pelo tubuldo mais profundo, passando-se, a seguir, para o imediatamente mais
raso e, assim, sucessivamente.

b) Deve-se sempre evitar o trabalho simultdneo em bases alargadas em tubuldes adjacentes.

c) A observagdes citadas em a e b, acima, sao validas, tanto para a escavagao, quanto para a
concretagem.

7.2.5 Controle de Execugao

a) Deve ser confeccionado um boletim de execugdo de tubulées, anotando-se nele, entre
outros, os seguintes elementos, para cada tubuldo, conforme o tipo:

* cota de arrasamento

* dimensdes reais da base alargada

* material utilizado na contengao e escoramento

* equipamento usado nas varias etapas

* deslocamento e desaprumo

* consumo de material durante a concretagem (comparagao com o volume previsto)
* qualidade dos materiais

» anormalidades de execucgao e providéncias tomadas

b) A contratada solicitara a fiscalizagao a liberagao para execugéo dos seguintes servigos:

* alargamento da base
* armacgao da base

* concretagem da base
* concretagem do fuste

7.2.6 Prova de Carga

a) Sempre que houver duvida sobre um tubuldo, a VALEC pode exigir a comprovacgao satisfatéria
de seu comportamento.

b) Se essa comprovagao for julgada insuficiente, e dependendo da natureza da duvida, o tubuldo
deve ser substituido ou seu comportamento comprovado por prova de carga.

c) Caso sejam feitos testes no tubuldo, estes deverdo obedecer as recomendacgdes feitas nas
normas da ABNT pertinentes.

7.3 Bloco de Coroamento
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Para execuc¢do do bloco de coroamento, aplicam-se todas as determinagdes citadas no item 5
desta especificacdo para fundagdes de superficie. Além disso, deve ser dada especial atengao
ao preparo das "cabecas" de tubuldes, desbastando-se 0 excesso de concreto com ponteiro ou
martelete leve com pequena inclinacdo em relagao a horizontal, repondo-se, quando necessario,
o trecho até a cota de arrasamento com concreto de igual quantidade ao da estaca ou do
tubuldo. Os detalhes de ligagédo entre estacas ou tubuldes e blocos de coroamento indicados no

projeto devem ser seguidos a risca.

7.4 Emprego de Lama Bentonitica

7.4.1 Controle das Caracteristicas da Lama Bentonitica

a) As caracteristicas da lama devem ser controladas nas seguintes etapas:

| - na central de fabricagdo de lama, antes da sua efetiva aplicacao;

Il - durante as escavacgoes, no desenrolar das atividades que compdem o servigo, ao término
das escavacgdes, na troca da lama, e durante e apds a concretagem;

b) Além dos controles descritos acima, a lama deve ser ensaiada nos seguintes casos:

| - no reservatorio de lama, apds a ocorréncia de chuvas que possam afetar a proporcao da
lama, ou quando, apds longa exposigéo ao sol, houver suspeitas de modificagdes nas suas

caracteristicas;

II- durante as etapas de execucdo da escavacdo ou concretagem, toda vez que houver
suspeita de desbarramento, chuvas ou outros eventos que possam contribuir para
modificagdo da composicido da lama bentonitica;

c) A lama devera obedecer aos seguintes parametros, estipulados pela NBR 6122, da ABNT:

" DISPOSITIVO
PARAMETRO VALORES PARA
Peso especifico 1,025 a 1,10 g/m?® Densimetro
Viscosidade 30a90 Funil “Marsh”
PH da agua 7a1tl Papel de PH
Espessura do cake 1,0a2,0 mm “Filter Press”
0 p . -
Teor de Areia até 3% Baroid se.nd. content
ou similar
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ESQUEMA GRAFICO DA FORMAGAO DE CAKE

Suspensio de
bantonita

Prossoo

¢ Hidrostitica

Cake de bentonita

7.4.2 Equipamento para Preparo da Lama Bentonitica

a) A Central de reparo de lama é constituida de:

* Misturador de bentonita

* Reservatorio para distribuicédo
* Reservatorio para decantagao
* Peneiras vibratorias

* Desarenadores (hidrociclone)
* Bombas de recalque

* Sistema para agitacao da bentonita armazenada

* Sistema air lift ou equivalente

* Laboratério para controle da lama, com material necessario para realizagdo dos ensaios

necessarios.
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LAY-OUT DA INSTALAGAO PARA LAMA BENTONITICA

despejo
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bomba de recalgue

abastecimento _W

|

Sugpensdo de Bentonila

depdeilo bentonila limpa em suspensio

7.4.3 Procedimentos

eataca em conatrugio

a) A lama bentonitica deve permanecer em repouso por, no minimo, 24 h apds sua confecgao e

ser sempre agitada antes de ser usada.

b) Utilizagdo do Auger sob a lama bentonitica s6 € indicado para ultrapassagem de zonas de alta

resisténcia.

c) A perfuragao pode ser feita a seco ou com o uso de agua até se atingir o lencol freatico,caso
as paredes do furo se apresentem estaveis. A partir do lengol freatico, para equilibrar o
gradiente hidraulico, a escavagao prosseguira utilizando-se lama bentonitica. Cabe observar
que o nivel da lama dentro do furo deve, obrigatoriamente, ser mantido acima do nivel freatico
em, no minimo, 2 vezes o didmetro da estaca.

d) Na eventualidade de a lama bentonitica ser insuficiente para a contencao das paredes, deve
ser previsto 0 encamisamento do trecho instavel.

e) Limpeza do Fundo da Escavacao

I) Deve ser efetuada a limpeza no fundo da escavagao, caso a andlise da lama bentonitica
coletada neste fundo indicar "teor de areia" fora dos limites prescritos no item 6.4.1c, desta

especificagao.
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Il) Esta amostra deve ser coletada através de um dispositivo especial conforme croqui abaixo:
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) De posse da amostra coletada, procede-se a novos ensaios para determinagdao da
viscosidade e do teor de areia da lama bentonitica.

IV) Para essa limpeza, pode ser também utilizado o sistema air lift ou outro processo de
sucgao apropriado que nao provoque perturbacdo na parede da escavagdo, mantida

estavel pela acdo da bentonita.

7.4.4 Preparagao para Concretagem

Antes do inicio da operagdo de concretagem da estaca, devem ser efetuadas as atividades
descritas a seguir.

a) Ensaios da Lama Bentonitica

Sao executados novos ensaios para determinagao da viscosidade, do teor de areia e densidade
da lama bentonitica. Caso seja verificada a existéncia de deposicédo de materiais em excesso no

fundo da escavacao, nova limpeza deve ser executada.

b) Controle de Profundidade

Novas medidas para controle de profundidade devem ser procedidas. Essas medicbes devem
ser executadas nos mesmos pontos medidos anteriormente.

c) Se o intervalo entre a operagao de colocagéo da armadura e o inicio da concretagem for maior
qgue 1h, necessariamente devem ser exigidos os ensaios pertinentes para a lama do fundo
da escavagao. Caso os ensaios nao se enquadrem dentro dos parametros estabelecidos no
item 6.4.1c desta especificagdo, obrigatoriamente deve ser providenciada a troca da lama,

com remogao do depdsito do fundo.
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d) Quando qualquer motivo conduzir ao retardamento do inicio da concretagem por tempo
superior a 1h apds a colocagdo da armadura, cuidado especial deve ser tomado, com ensaio
da lama a cada 1/2h.

e) Se sinais evidentes indicarem a possibilidade de desabamento, deve ser removida a armadura
e providenciada nova limpeza do fundo, devendo-se, em casos extremos, reaterrar o furo para
posterior reescavacdo. Neste caso, a VALEC deve ser consultada.

7.4.5 Servigos Complementares (Corte do Topo)

a) O topo da estaca apresenta normalmente concreto ndo satisfatorio (borra): esse concreto
deve ser removido até que se atinja material adequado, ainda que abaixo da cota de
arrasamento. Neste caso, procede-se a reconcretagem do trecho da estaca que foi cortado
abaixo dessa cota.

b) A remocgéo da borra deve ser executada, obrigatoriamente, com corte no sentido de baixo
para cima ou no maximo com as ferramentas na posi¢gao horizontal, ou seja: em nenhuma
hipétese pode haver corte de cima para baixo.

8. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execugdo da obra, devem ser preservadas as condi¢des ambientais, com a
exigéncia, entre outros, dos seguintes procedimentos:

| - o desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos
no projeto, sendo evitados acréscimos desnecessarios, com a precau¢cao de ndo expor 0s
solos e taludes naturais a erosao;

Il - na operacao de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada, sempre que possivel, para
o futuro uso da recomposicao vegetal do talude;

Il - ndo é permitida a queima do material removido;

IV- todo o material excedente de escavacdo ou sobras, devem ser removidos das
proximidades da obra, devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com
a fiscalizacao, sendo vedado seu langamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no
leito de rios e em quaisquer outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;

V- a area afetada pelas operagdes de construgcdo deve ser recuperada mediante a limpeza
do canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposicdo ambiental;

VI- o trafego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario;

VII - durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos
e equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragao.
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b) Além destas, devem ser observadas, no que couberem, as disposicdes da série Norma
Ambiental VALEC (NAVA) e a Politica de Meio Ambiente da VALEC, nas suas edi¢cdes mais
recentes.

9. CRITERIO DE MEDICAO

O servigo € aceito e, assim, passivel de medigdo, desde que atenda, simultaneamente, as
exigéncias de materiais e de execugdo estabelecidas nesta especificagdo sendo medido da
forma a seguir descrita, para cada ripo de fundagéo, considerando sempre, na medi¢ao, as
dimensdes, quantidades e condigdes do projeto.

9.1 Sapata

e Escavagado em material de 12, 22 ou 32 categoria, em m?;

e Concreto simples de regularizagao sob a sapata ou concreto estrutural, em m?
e Armadura de ago, em kg;

e Formas, em m?;

9.2 Estaca Metalica

A cravagao da estaca metalica é medida por kg de estaca compreendida entre as cotas de ponta
e arrasamento, considerado como arrasamento a cota de topo definida no projeto.

9.3 Tubulao

e Escavacédo a céu aberto ou a ar comprimido, de acordo com o nivel d’agua, em material de
18, 22 ou 3? categoria, para fuste e base alargada, em m?, até a cota de assentamento do
fundo da base alargada especificada no projeto, devendo o material encontrado ser
classificado pela fiscalizacao;

e Corpo do tubuldo, medido em metros, estando nele inclusos a camisa, em concreto ou
metalico, o concreto de preenchimento do fuste e as formas e servicos necessarios para o
molde da camisa em concreto e concretagem do fuste;

e Armadura de ago para a camisa em concreto e para a ligagao fuste-base alargada, em kg,
de acordo com o estipulado em projeto;

e Concreto de enchimento da base alargada, em m?, calculado de acordo com as medidas
de projeto.

9.4 Estaca Raiz
A execucdo das estacas raiz € medida em metro de furo, de acordo com as dimensdes
especificadas em projeto e ja contabiliza a perfuracao/escavagao, a armadura e o concreto de

preenchimento.

9.5 Estaca Escavada de Grande Diametro
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9.5.1 Estaca executada em terreno natural ou sob lamina d’agua inferior a 4 metros, com
utilizagdo de ensecadeira.

a) Na parte da estaca em material de 12 e/ou 22 categoria

o Estaca efetivamente executada, em metros, ja estando computados o concreto de
preenchimento do furo e a armadura de aco.

e Fornecimento e cravagao da camisa metalica, em metros, medida de acordo com a
especificagao do projeto, no caso de impossibilidade do saque da camisa.

b) Na parte da estaca em material de 3?2 categoria

o Estaca efetivamente executada, em metros, ja estando computados o concreto de
preenchimento do furo e a armadura de aco.

9.5.2 Estaca executada em local com presenca de lamina d’agua superior a 4 metros
a) Na parte da estaca em lamina d’agua

e Fornecimento e cravacido da camisa metalica, em metros

e Concreto de preenchimento da camisa, em m?

¢ Armadura de ago, em kg
b) Na parte da estaca em materiais de 12 e/ou 22 categoria

o Estaca escavada em material de 12 e/ou 22 categoria, em metros, ja estando computados
o concreto de preenchimento do furo e a armadura de aco.

e Fornecimento e cravacdo da camisa metalica, em metros, caso nao seja possivel a
realizagao do saque da camisa.

c) Na parte da estaca em material de 32 categoria

Estaca efetivamente executada, em metros, ja estando computados o concreto de
preenchimento do furo e a armadura de aco.

9.5.3 Fixacao da camisa metalica

E medida por unidade de camisa fixada.

9.5.4 Apoio nautico

Quando necessario a execugao dos servigos, sera medido por més (ou fragao) de utilizagao.

10. FORMA DE PAGAMENTO
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As fundagbes sdo pagas aos pregos unitarios contratuais, os quais incluem todos os servigos
necessarios, fornecimento de material, transporte, perdas, suprimento, mdo de obra com
encargos e utilizagdo de equipamentos e ferramentas, medidas como estipulado no item 9,
acima.

10.1 Estaca Metalica

E paga ao prego unitario contratual, estando nele incluidos fornecimento, corte solda, talas,
cravacdo e emendas, fornecimento de material, transporte, levantamento e posicionamento,
perdas, mao de obra com encargos, utilizagdo de equipamento e demais servi¢os necessarios a
sua execugao, inclusive deslocamento do bate estacas.

10.2 Tubulédo
a) Escavagéao

E paga pelo prego unitario contratual, no qual esta incluido o fornecimento de material, carga,
descarga, transporte, perdas, utilizagcdo de equipamento e ferramentas, méo de obra com
encargos e demais servigos necessarios a sua execugao.

b) Utilizagao de Ar Comprimido

Na execugdo com ar comprimido, o preco unitario inclui, também, a utilizagdo de equipamentos,
materiais e servigos de torre de sustentacdo da campanula, balsa, ponte proviséria, etc...

c) Corpo do Tubulao

| - E pago pelo prego unitario contratual, onde esta incluidos o fornecimento de todo o
material, como forma, concreto de enchimento do fuste e da camisa em concreto ou a
camisa metalica, se for o caso, com todo o material e servigos, inclusive solda, os
andaimes, escoramento, corte e remogao da camisa excedente acima da cota de projeto,
utilizagdo de equipamentos e ferramentas, outras perdas, mao de obra com encargos e
todos os demais servigos necessarios a execugao da obra, exceto o aco da armadura.

Il - A remocdo da parte de camisa excedente sé devera ser feita apds autorizacao da
VALEC.

d) Concreto para a Base Alargada

E pago pelo preco unitario contratual, nele incluidos o fornecimento e o transporte do material,
utilizagdo de equipamento e ferramentas, preparo transporte, langamento, adensamento, cura,
perdas, mao de obra com encargos e outros servigos necessarios a sua execugao.

e) Armadura

E paga pelo preco unitario contratual, nele incluidos o fornecimento e transporte do material,
ensaios de caracterizacdo, arames, grampos, tarugos, ferros de montagem, corte, dobra,
colocagao, emendas, perdas, utilizagdo de equipamentos e ferramentas, transporte, mao de obra
com encargos e demais servigos necessarios.
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10.3 Estaca Escavada de Grande Diametro

E paga pelo preco unitario contratual, como medida em 9.5, acima, estando nele incluidos o
fornecimento de material, corte, solda, ensaios de controle de solda, transporte, cravacao,
levantamentos e posicionamento, corte e remog¢do da camisa excedente acima da cota de
projeto, outras perdas, utilizacdo de equipamento, mao de obra com encargos e demais servigos

necessarios a sua execugao, sendo ainda pagas:

a) a camisa utilizada na parte em agua, quando com altura de Iamina d’agua maior que 4 m.

b) camisa utilizada em material de 12 e 22 categorias, quando impossibilitada de ser sacada.






