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SECAO DAS ALAS

ESC.:

VIGA DE BORDA
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DETALHE DA JUNTA DE VEDAGAO ENTRE CORPOS ARM JUNTA DE VEDAGAO ENTRE CORPOS
ESC.:1:12,5 o ACO | POS | BIT |QUANT] COMPRIMENTO
UNIT| TOTAL
JUNTA DE VEDACAO FUNGUENBAND 0-22 OU SIMILAR NAS PAREDES ATERRO (mm) (om) (em)
ENTRE CORPOS
¢ J/ ¢ J/ ¢ 50A 9 6.3 ] 292 5 13140
ATERRO NG 2x146 0 6.3 C/15 C=45 SN 23 232 79 20440
20 :
EERER QRE=== ;
‘ HOH 20 hl
L L 20 N11 2x146 RESUMO DO ACO PARA JUNTA
‘OT + ® 6.3 C/15 C=14 ENTRE CORPOS
‘ avh o COMPR. PESO
M o
(fom) (m) (ka)
3L _ 6.3 377 92
4 NIO 2x146 ¢ 6.3 C/15 C=70 Peso Total 92 kg
3Ll EPS DE ALTA DENSIDADE
DETALHE DA JUNTA DE VEDACAO ENTRE CORPO E ALA ARM JUNTA DE VEDACAO ENTRE CORPO E ALA
ESC.:1:12.5 ESC.: 1:12,5 ACO | POS BIT [QUANT[ COMPRIMENTO
(mm) UNIT| TOTAL
JUNTA DE VEDACAO FUNGUENBAND 0-22 OU SIMILAR NAS PAREDES % N12 2x109¢ 6.3 C/15 C=45 (cm) (cm)
20 ENTRE CORPO E ALA
__ 50A 12 6.3] 218 5 9810
'OT ]| | ° >0 T 50A 13 6.3 | 218 14 3052
EPS DE ALTA DENSIDADE ‘ ™ 50A 14 6.3 218 70 15260
ﬁ 20 N13 2x109
T LN _— 45 ® 6.3 C/15 C=14
10 4
1 o 2 RESUMO DO ACO PARA JUNTA
ENTRE CORPO E ALA
5 P L ’ \- — 5 (mm) COMPR. PESO
AN NN NN Ni4 2x1096 6.3 C/15 C=70 (m) (kg)
SOLO APENAS NA BASE 6.3 281 69
CONCRETO MAGRO
5em Peso Total 69 kg
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(\\K\,\\ /\\<\ <\<\XCONCRETO MAGRO

SOLO

5cm

CORTE TRANSVERSAL DD

ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT| TOTAL
(cm) (cm)
PARA ALA COM JUNTA
50A 1 12.5 37 844 31228
50A 2 12.5 42 644 27048
50A 3 12.5 148 | --VAR- 46176
50A 4 12.5 4 924 3696
50A 5 10 58 794 46052
50A 6 10 100 [ --VAR- 38000
50A 7 12.5 5| --VAR- 3620
50A 8 12.5 10 [ --VAR- 730
RESUMO DO ACO
PARA ALA COM JUNTA
COMPR. PESO
o]
(mm) (m) (ka)
30 30 10 841 519
12.5 1125 1083
z 2 Peso Total 1602 kg
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ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS:

Classe de Agressividade Ambiental:

Concreto

Classe C30 NBR 6118 fck > 30MPa
Fator a/c < 0,55; Eci = 31Gpa
Ecs = 26Gpa;

Armaduras:
Aco CA - 50 - A fyk > 500MPa
Cobrimentos: 3cm

Junta de Dilatacdo

no mdximo a cada 20m de extensdo do corpo e com
com Junta Fungenband Tipo 0-22 ou Similar

as alas,

Concreto magro:

Consumo minimo de cimento = 200kg/m3

fck > 15MPa

Esconsidade de 90° e declividade

minima 0,5%.

- As condicdes de capacidade de suporte do solo deverdo
durante a execucdo

ser conferidas por Engenheiro Civil

considerando o

3kgf/cm2.

tada a passagem,
alas,

- Para as regides de acesso 4 passagem,
cada a adequacdo da drenagem superficial
da estrutura conforme projeto geométrico.

A capacidade de suporte do
bem como as
deverdo possuir tensdo

Para execucdo da estrutura

longitudinal

limite minimo para a Tensdo Admissivel de

solo sobre o qual
suas adjacéncias,
admissivel minima de 3kgf/cm2.

deverd ser realizada sonda-
gens de acordo com a especificacdo de Estudos Geotecnold-
gicos 80-EG-000A-29-0000,com a quantidade minima de uma
sondagem por ala e uma a cada 20 metros de passagem.

serd execu-
proximo as

deverd ser verifi-
local com as alas

NOTAS

VALEC

| - Esta folha é de propriedade da VALEC e seu conteldo ndo
pode ser copiado ou revelado a terceiros.
aprovacdo deste documento ndo exime o projetista de sua
responsabilidade.

2 - Ver especificacdes técnicas no quadro acima.

A liberacdo ou

ARQUIVO TECNICO| EM

[ ] LIBERADO PARA EMISSAQ
[ ] LIBERADO COM COMENTARIOS|
[ ] NAO LIBERADO

ASSINATURA EM

ESTE DOCUMENTO E DE TOTAL E
EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO
PROJETISTA,

LIBERADO P/ EXECUCAO DA OBRA

ASSINATURA EM

APROVACAO
ASS. :

REFERENCIAS

RATO DE CURVATURA

DETALHE GENERICO

DAS BARRAS

o ¢ R C

| 16 | 9cm 15¢cm
SR 20 12cm|  19cm
R\;——— 25 14cm| 22cm
C) 7

VALOR

INDICADO

SV

=

VALOR

INDICADO

80-RL-000A-23-1000 - VOLUME 1
80-MC-000A-23-1000 - VOLUME 3
80-DES-000A-23-1000 - FORMAS

o |09/09/16 E JMS EMISSAO INICIAL
REV. | DATA TIPO POR DESCRICAO
EMISSOES
TIPO DE (A) PRELIMINAR (D) PARA COTACAO (G) CONFORME CONSTRUIDO
EMISSAO (B) PARA LIBERACAO (E) PARA CONSTRUCAO (H) CANCELADO
(C) PARA CONHECIMENTO (F) CONFORME COMPRADO ( )
Engenharia,Construgdes
VALEc eFerravlas's.A. PROJ ETO TI PO
i‘ TITULO  pASSAGEM VEICULAR 5,00 m x 4,55 m
: SPOLRY i iy ATERRO ATE 4 METROS
W, Consultoria de Sistemas Ltda, — ARMADURA DA ALA
RESPONSAVEL DATA
PROJ. 09/09/2016
ENG JORGE SARKIS - CREA/RS 91814/D
DES'Emumﬁsmms—mnMsmmUn 09/09/2016 ESCALA N® VALEC REV.
80-DES-000A-23-1002
VER. 09/09/2016| INDICADA 0
ENG GILDO SARMENTD - GREA/ES 239/0




