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UTILIZAGAO DE RIP- RAP 80-ES-028A-23-8003

1. OBJETIVO

A presente especificacdo define os requisitos basicos necessarios a Utilizacdo de Rip-rap na
infraestrutura de vias férreas. S&o também aqui apresentados os requisitos concernentes a
controle da qualidade, manejo ambiental, critérios de medigéo e forma de pagamento dos servigos
executados.

2. FINALIDADE DO RIP-RAP

A aplicagao do rip-rap tem por finalidade a conten¢éo de talude, evitando a sua degradacao pela
erosdo. No caso de estrutura de arrimo em alvenaria de sacos de solo cimento o rip-rap também
pode ser utilizado na recomposicdo de superficies de escoamento pluviométrico e nos proéprios
dispositivos de drenagem superficial ou, ainda, para o preenchimento de cavidades decorrentes de
erosao em talude (obturagao de erosao).

3. DISPOSIGCOES NORMATIVAS

Esta especificagdao tem como fundamentagéo técnica as disposi¢gdes das normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, aplicaveis ao caso, além de critérios julgados cabiveis pela VALEC, os quais
prevalecerao sobre os demais.

4. PREMISSAS
Nesta especificagdo sao considerados dois tipos de rip-rap, como a seguir descritos.
4.1 Rip-rap em Solo-Cimento

a) O rip-rap em solo cimento é constituido por sacos com capacidade de 50 litros,
aproximadamente, preenchidos com solo e cimento nas propor¢gdes indicadas nesta
especificagao.

b) A estrutura em rip-rap de solo cimento congrega resisténcia ao processo erosivo e a condigao
de suporte, como arrimo, sendo constituida de uma mistura de solo (argila e saibro), cimento e
agua, acondicionada em sacos, conformem norma DNIT 072/2006 - ES 16, compactados
manualmente ou curados com umidade natural ou induzida, adquirindo razoavel resisténcia
mecéanica, da ordem de 30 kg/cm2, permitindo a sua utilizagdo como elemento estrutural de
arrimo ou de resisténcia ao processo erosivo.

c) A caracteristica principal desta estrutura € o baixo custo, pois 0 processo construtivo utiliza
materiais locais, evitando-se custos de transporte e permitindo, ainda, facil manuseio pelo
operario no local de construgao.

4.2 Rip-rap em Solo-Semente
O rip-rap com solo semente também ¢é constituido por sacos com capacidade aproximada de 50

litros, preenchidos com solo vegetal, sementes e adubos, na propor¢ao indicada em 6.7.c desta
especificagao.
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4.3 Rip-rap com Geoboalsa Téxtil Sintética (tipo Bolsacreto)

a) Este rip-rap é constituido por geobolsas téxteis preenchidas com concreto, argamassa de
cimento e areia ou com solo-cimento, em tamanhos padronizados, nas seguintes medidas:
0,27 m3/peca, 0,81 m3/peca e 1,01 m3/peca.

b) O tamanho da bolsa é definido em fungcdo do dimensionamento da obra hidrogeotécnica em
que o dispositivo devera ser utilizado.

c) Esta bolsa é objeto da especificagdo 80-ES-028A-23-8018
4.4 Rip-rap em Blocos de Rocha

Os blocos de rocha a serem empregadas nos rip-rap’s devem se apresentar em boas condi¢des
de sanidade a fim de assegurar sua resisténcia a agao das intempéries.

5. MATERIAL
5.1 Solo-cimento
a) Solo

O solo utilizado deve ser totalmente isento de matéria organica, com granulometria uniforme e bem
distribuida, sendo admissivel um didmetro maximo de grdo de 2 mm.

b) Cimento

O cimento devera obedecer as normas vigentes e ser utilizado na porcentagem de 8% (oito por
cento), em peso, em relagdo a quantidade de solo.

¢) Saco

O saco utilizado devera ser de material sintético e a sua amarracdo executada com linha
apropriada, do mesmo material de fabricagdo do saco.

5.2 Solo-semente

a) Solo

Devera ser utilizada a camada de humus proveniente do servico de desmatamento e limpeza.
b) Sementes e Adubo

Devera ser utilizada mistura na propor¢cdo e com espécies indicadas em acordo com a
fitofisionomia e as caracteristicas climaticas de cada regido onde devera ser executado o servigo.
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c) Saco

@)

saco utilizado, também neste caso devera ser de material sintético, sendo feita a sua amarracgao

com linha apropriada, do mesmo material de fabricagdo do saco.

5.3 Blocos de Rochas

a) O didmetro dos blocos de rochas sera definido em projeto.

6.

EXECUCAO

6.1 Confeccao da Mistura e Preenchimento do Saco

6.1.1 Solo-cimento

a)

b)

d)

A mistura de solo cimento deve ser preparada no local da obra, sendo considerada a dosagem
correta de seus elementos constituintes - cimento, solo (argila/saibro) e cal, agua -, os quais,
ap6s sua mistura homogénea em masseira ou betoneira, sera condicionada no saco,
compactada manualmente por socagem, estando, assim, em condi¢cdes de cumprir suas
fungdes estruturais apds o periodo de cura.

A aplicacao da cal tem o objetivo de corrigir a acidez do solo, permitindo a aglutinagao eficiente
do cimento com o solo.

O traco a ser adotado, que proporciona bons resultados, devera ter a seguinte proporgao
volumétrica:

* uma parte de cimento

* meia parte de cal hidratada
* trés partes de argila

* doze partes de saibro

Desejando-se a um tragco mais rigoroso quanto ao controle da resisténcia, para 3,0 MPa em 28
dias, pode-se adotar a dosagem em peso a seguir descrita:

* 3% de cal para o total de solo
* 7% de cimento para o total de solo

Ressalta-se a importancia da aplicagdo da cal para corrigir a acidez do solo ou argila, devendo-
se misturar primeiro a cal com o solo na betoneira e, depois, o cimento.

Em estruturas de pouco risco, pode-se adotar simplesmente a proporcdo 1 parte de cimento
para 15 partes de solo natural, dispensando-se a argila, especialmente na parte interna de
muros de contencgao, onde a sacaria nao sofre diretamente acdo de agentes agressivos.

A adi¢do da argila tem por objetivo proporcionar uma maior coesao a mistura, devendo a
mesma somente ser utilizada na formagao da parte externa do septo.
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h) O saibro devera ser peneirado, com peneira da ordem de 9 mm, para garantir melhor
homogeneidade da mistura.

i) A agua a ser adicionada, normalmente por aspersao do tipo chuva, devera ser uniformemente
distribuida sobre a mistura até atingir o grau de umidade desejado.

i) A execugdo da mistura a ser empregada em cada obra, devera obedecer ao estipulado em
projeto ou determinado pela VALEC.

6.1.2 Solo-semente

a) A mistura de solo-semente deve ser preparada no local da obra, sendo considerada a dosagem
correta de seus elementos constituintes, como citado em 5.2.b, acima.

b) A execugao da mistura devera obedecer as instrugdes da VALEC.

c) Apods a colocagao das sementes e adubos na proporgao determinada, devera ser completada a
quantidade necessaria para o preenchimento do saco com a terra vegetal homogeneizada.

d) Em seguida, a mistura é ensacada com 80% da capacidade do saco e umedecida.
6.2 Execucgao da Obra

a) O rip-rap devera ser assentado em terreno firme e com suporte suficiente para resistir ao
empilhamento dos sacos, de acordo com o definido em projeto.

b) O rip-rap de solo vegetativo constituira a superficie de protecdo de talude construido de solo
local compactado, devendo, o conjunto, ser revestido com tela metalica ou plastica.

c) A constituicdo do dispositivo devera ser feita em camadas, de tal modo que ndo permita juntas
corridas, mas, sim, formando mata-juntas, dando ao conjunto certa amarragdo, como na
execucgdo de alvenaria de tijolos.

d) As camadas de sacos deverdo ser umedecidas e compactadas levemente com soquete de
madeira, podendo ser dada maior compactagéo nas fileiras internas, sem cometer excessos na
energia de compactagao devido ao risco de danificar a sacaria;

7. CONTROLE

7.1 Do Material

a) O controle tecnolégico da mistura solo-cimento sera realizado pelo rompimento de corpos de
prova a compressdo simples, aos 30 dias, de acordo com a relacdo experimental de
resisténcias desejadas, respeitando-se a NBR 6118, da ABNT, para controle assistematico.

b) Para a mistura solo-semente, devera ser verificada a correta propor¢ao dos seus componentes,
como indicado em 5.2.b e 6.1.2, desta especificacao.
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7.2 Geométrico do Dispositivo Onde sera usado o Rip-rap

O controle geométrico sera efetuado pela verificagdo do alinhamento, declividade e dimensbes do
dispositivo, através de métodos usuais utilizados em construcéo.

8. ACEITE DA OBRA

A obra sera aceita por verificagao visual e atendimento a todas as prescrigdes e determinagdes

desta especificagao.

9. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execugdo da obra, devem ser preservadas as condigdes ambientais, com a

exigéncia, entre outros, dos seguintes procedimentos:

| - todo o material excedente de escavacao ou sobras, deve ser removidos das proximidades da
obra, devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizagao,
sendo vedado seu langamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no leito de rios e em
quaisquer outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;

Il - o transporte do material excedente ou sobra deve ser feito de maneira que nao seja
conduzido para cursos d’agua, de modo a nao causar assoreamento e/ou entupimento nos
sistemas de drenagem naturais ou implantados em fungao das obras;

Il - o tréfego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura

indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario;

IV -a area afetada pelas operagbes de construgdo deve ser recuperada mediante a limpeza
do canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cao ambiental;

V - durante o desenvolvimento da obra, deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos e
equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragéao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposigcdes das Normas Ambientais
(NAVAS) e a Politica Ambiental da VALEC, nas suas mais recentes edi¢oes.

10. CRITERIO DE MEDICAO

A obra em rip-rap é medida em m?, considerado o volume das estruturas efetivamente montadas

e implantadas.

11. FORMA DE PAGAMENTO

A obra é paga ao pre¢o unitario contratual, estando nele incluidos todos os servicos necessarios,
fornecimento, carga e transporte dos materiais empregados, remogao e espalhamento de
material escavado, se existir, considerando, em cada operacédo, a mao-de-obra com encargos,

assim como a utilizacdo de equipamentos e ferramentas






