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1. OBJETIVO

Esta especificacdo define as caracteristicas principais de Placa de Apoio para fixacdo elastica
Pandrol, a ser empregada em vias férreas, e que é parte integrante do conjunto de fixagdo do
trilho ao dormente de madeira. Sdo também aqui apresentados 0s requisitos concernentes ao
dimensionamento, material, fabricacdo, controle da qualidade, garantia, critério de medicdo e
forma de pagamento.

2. FINALIDADE DA PLACA

A placa de apoio tem por finalidade a fixag&o do trilho ao dormente de madeira.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificagdo tem como fundamentacao técnica as disposi¢cdes das normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e da Union internationale Des Chemins de Ferre - UIC,
além de critérios julgados cabiveis pela VALEC, os quais prevalecem sobre os demais.

4. DOCUMENTOS TECNICOS

a) O fornecedor deve apresentar todos os elementos técnicos de projeto que possibilitem uma
analise deste componente no conjunto da fixagao.

b) O fornecedor deve disponibilizar a VALEC os desenhos, especificacdes e sistematica de
controle de qualidade da placa.

5. CARACTERISTICAS
5.1 Gerais

a) A placa de apoio deve ser dimensionada para promover a fixagdo do trilho ao dormente de
madeira de forma indireta, ou seja, a placa é fixada ao dormente por meio de tirefées e o trilho
€ preso a ela através de grampos elasticos.

b) O tirefdo a ser usado deve ser do tipo Ss8, com diametro 22mm, e a arruela dupla de pressao é
a Fe-6.

c) Na via corrida, patios e desvios, a placa deve proporcionar ao trilho uma inclinacdo em relacéo
a vertical na razdo de 1:40; para tal, para emprego de grampo tipo Pandrol.

d) Na area intermediaria de AMV, ou seja, com os trilhos de ligacdo, deverao ser usadas placas
com mesa sem inclinacéo, conforme desenhos de n°® 80-DES-000A-58-8018 — Reviséo 1, para
trilho UIC-60 ou 80-DES-000A-58-8027 Revisdo 1, para TR-57. No restante do AMV as placas
a serem utilizadas sédo especiais, com projeto especifico do fabricante do aparelho.
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e) A placa é aplicada em ferrovia com as seguintes caracteristicas:

e Trem tipo para dimensionamento ------------- TB-32

e Bitola simples 1.600 mm

e Bitola mista --------==-=mmmmm oo 1.600 e 1.000mm
e Raio minimo --=======mmm e 343,823 m

¢ Rampa maxima compensada = = -------m----meee- 1,45%

®  TrilNO —---m-mm e UIC-60 ou TR-57
e Velocidade de projeto 80 km/h

e Velocidade operacional 60 km/h

e Espacamento dos dormentes ------------------ 60 cm

5.2 Formas, Dimensdes

O projeto da placa deve ser desenvolvido pelo fornecedor visando a sua aplicagcdo com 0s
seguintes elementos:

Trilho UIC-60 ou TR-57, conforme o caso;

Emprego de 4 (quatro) tirefées de 22 mm por placa;

Aplicacdo de 1(uma) arruela dupla de presséo por tireféo;

Aplicacé@o de 2(dois) grampos elasticos tipo Pandrol com dispositivo antivandalo, por Placa,
tipo E-2009 ou E-2039, conforme trilho UIC-60 ou TR-57, respectivamente.

6. PROCESSO DE FABRICACAO

a) A placa para grampo Pandrol deve ser em ferro fundido, conforme a norma NBR 6916, da
ABNT.

b) Na fabricacéo da placa laminada, deve ser adotada a especificacdo 864-6 de 01/01/83 da UIC.

7. MATERIAL

a) Sao aceitos 0s seguintes materiais para a fabricacdo da placa:

e Aco COPANT 1030, de acordo com a norma NBR NM 87, da ABNT, laminado ou forjado;

e Ferro fundido ductil ou nodular, FE-5007 ou FE-4212, de acordo com a norma NBR 6916,
da ABNT.

b) Para placas fundidas, a nodularidade minima deve ser de 85% (oitenta e cinco por cento).
8. PROPRIEDADES MECANICAS

Devem ser obedecidas as propriedades mecéanicas minimas indicadas pela norma NBR 15497, da
ABNT, mostradas na tabela a seguir:
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MATERIAL RESISTENCIA A TRACAO ALONGAMENTO DUR’E.ZA
MPa (minimo) % (minimo) HB (minimo)
Ferro Fundido, conforme 500 7 170 a 241
ABNT NBR 6916 420 12 156 a 217
Aco-carbono e ligados laminados, conforme
ABNT NBR NM 87 420 23 117 a 140

9. MARCACAO

A placa deve ser marcada de acordo com a norma DIN-1451, na parte exterior a bitola, quando
montada, indicando:

e marca do fabricante
e marca da VALEC
e 0s dois ultimos algarismos do ano de fabricacao.

10. CONTROLE DE QUALIDADE A SER FEITO PELO FORNECEDOR
10.1 Planos de Amostragem
a) O plano de amostragem obedece a norma NBR 15497, item 5, da ABNT, adotando-se:
e nivel de inspecéo Il, para verificacdo dimensional;
e nivel de inspegéo S1 para condicao interna da placa;
e nivel de qualidade de aceitacdo (NQA) de 1% para verificagdo dimensional, e 2,5% para

condigéo interna da placa.

b) As amostras sdo extraidas ao acaso, de cada lote de fabricagdo, na quantidade maxima de
10.000 pecas, como estipulado na tabela 3 do item 5 da NBR 1547.

10.2. Ensaios na Matéria-Prima
a) Analise Quimica

| - deve ser feita analise quimica para cada corrida de aco ou ferro fundido nodular.

Il - deve ser apresentado, pelo fornecedor, certificado de qualidade do aco ou ferro fundido
nodular utilizados.

Il - s&o aceitos certificados emitidos pelos fabricantes da matéria prima.
b) Teste de Tracéo

| - para o teste de tracdo e alongamento, deve ser utilizada a norma NBR I1SO 6892 ou NBR
6157, da ABNT, conforme o material empregado.
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Il - o teste de tracdo deve ser feito em 2(dois) corpos de prova para cada corrida de acgo
laminado ou de ferro fundido nodular.

Il - para placas de ferro fundido nodular, o corpo de prova deve ser confeccionado de acordo
com a norma NBR 6916 da ABNT e para placas de aco laminado, o corpo de prova deve ser
confeccionado de acordo com a norma BR 6642 da ABNT.

IV - o teste de tragdo deve ser realizado conforme o método de ensaio de materiais metalicos
NBR 6152 da ABNT.

10.3 Ensaios em Produtos Acabados
a) Exame Dimensional

Todas as placas de apoio que constituem a amostra representativa de um lote sdo submetidas a
verificac6es dimensionais e, principalmente, as seguintes situacoes:

| - compatibilidade entre a largura do patim do trilho e a sede que vai comporta-lo na superficie
de apoio da placa;

Il - compatibilidade entre o diametro dos furos (broquiados, puncionados ou fundidos) com o
didmetro do “pescoco” do tirefao;

Il - verificag&o da inclinag&o de 1:40, dentro dos limite de tolerancia de 1:35 a 1:45.
b) Exame Visual

| - O exame visual deve ser feito em 100%(cem por cento) das pecas da amostra.

Il - A placa de apoio deve ter acabamento esmerado, com superficies lisas e niveladas, nédo
apresentar descontinuidade na superficie de apoio do trilho e estar isenta de trincas, e
fissuras, depressdes profundas, ondulagdes, rebarbas, reparos, ou qualquer outro defeito.

Il - Os furos devem estar isentos de rebarbas.
¢) Ensaio de Dureza

| - Este ensaio deve ser executado de acordo com a norma NBR NM 187-1, da ABNT.
Il - Sdo submetidas ao ensaio de dureza, 30%(trinta por cento) das pecas da do lote, em um
minimo de 5(cinco) pecas.

d) Ensaio Metalogréfico

| - No exame de metalografia, devem ser inspecionadas, no minimo, 10%(dez por cento) das
pecas da amostra do lote e em, pelo menos, 3(trés) pecas.

Il - As amostras devem ser submetidas a determinacdo do tamanho dos graos, estrutura e
inclusodes.
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e) Padrbes de Aceitacéo

| - O fornecedor deve estar em condigOes de executar todos os testes exigidos pela VALE.

Il - A preparacao dos corpos de prova e os testes a serem realizados séo de responsabilidade
do fornecedor, o qual deve colocar equipe e equipamentos necessarios para tal a disposicédo
da fiscalizacao.

Il - As pecas e material submetidos aos testes ou inspecdes ndo podem ser debitados a
VALEC.
11. INSPECAO E RECEBIMENTO
a) O fabricante deve manter um jogo de gabaritos, aferidos pela fiscalizacdo, a ser utilizado na
época das visitas de liberacao de lotes, dentro da frequéncia estabelecida pela VALEC.

b) A VALEC pode, a qualguer momento, efetuar, em laboratério especializado, os testes que julgar
necessarios para dirimir davidas que porventura houverem.

c) E aceito o lote que satisfizer plenamente a presente especificaco.

d) E rejeitado o lote que n&o atender as exigéncias contidas na tabela a seguir:

NIVEL MINIMO DE QUALIDADE ACEITAVEL (NMQA)
TAMANHO DA AMOSTRA Metalografico Dureza Dimensional e Visual
0,65% 2,5% 4%
32 1 3 4
50 2 4 6

e) O lote rejeitado pode ser objeto de remanejamento, procedendo-se a outra amostragem e
repetindo-se as verificacdes no regime de “inspecao severa”.

f) No caso de remanejamento, deve ser observada, para efeito de rejeicdo do lote, a tabela a
seguir

NIVEL MINIMO DE QUALIDADE ACEITAVEL (NMQA)
TAMANHO DA AMOSTRA Metalografico Dureza Dimensional e Visual
0,65% 2,5% 4%
32 1 2 3
50 2 3 4

g) Caso a VALEC julgue necessario, pode exigir testes de protétipo do conjunto de fixagcdo, para
verificacdo do seu desempenho sob a acdo das solicitacdes previstas.
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h) Os testes deste protétipo sdo realizados por conta do fornecedor da placa e fiscalizados pela
VALEC ou profissional por ela credenciado.

i) O protétipo deve ser submetido aos seguintes testes:

o teste de suspensédo da fixacao
e teste dindmico
e teste de retengdo longitudinal.

12. EMBALAGEM
a) As placas séo fornecidas embaladas e, a critério do fornecedor, paletizadas .

b) A embalagem deve ter identificacdo contendo o nome do fabricante, o nimero do lote aprovado
pela fiscalizagdo, a denominacao técnica da peca, e a quantidade de pecas nela contidas.

c) A identificacdo deve estar firmemente presa a embalagem, ser resistente a rasgos e
intempéries.

13. GARANTIA

a) A garantia do material fornecido deve ser de 5(cinco) anos, contados a partir do dia primeiro de
janeiro do ano posterior ao da sua entrega.

b) No caso de defeitos de natureza continuada e persistente, de responsabilidade atribuida ao
projeto, ao processo ou ao material usado na fabricacdo, o prazo de garantia € suspenso e
somente reiniciado por novo periodo, a partir da data em que a VALEC considerar corrigida a
falha técnica.

c) Durante o periodo de garantia, qualquer parcela do fornecimento que apresentar defeito por
erro de projeto, falha de fabricacdo ou do material utilizado, deve ser substituida pelo
fornecedor, as suas expensas e sem qualquer 6nus para a VALEC, ou esta deve ser
indenizada por pecas que forem eventualmente por ela substituidas, ao valor da data da
substituicdo, mesmo em caso de defeitos ndo constatados por ocasido do recebimento. As
pecas defeituosas sdo postas a disposicdo do fornecedor, mediante notificagdo por escrito,
para fins de comprovacéo da sua devolucao.

d) A reposicao das pecas defeituosas deve ser procedida em tempo habil, isto é, no prazo
exeqlivel e ndo mais que o necessario, sob pena de responder o fornecedor por prejuizos de
gualquer natureza, advindos do atraso da entrega. Tal prazo nunca deve ser superior a
60(sessenta) dias corridos.

e) Caso ndo haja acordo entre o fornecedor e a VALEC quanto as causas de falhas, prevalece
parecer de exame procedido por instituicdo governamental ou particular, devendo ser, esta
tltima, aceita de comum acordo pelas partes.
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f) O fornecedor obriga-se a prestacdo de toda assisténcia indispensavel a correta fabricagéo,
implantacdo e acompanhamento do desempenho das placas, colocando a disposicao da
VALEC, por sua propria conta, pessoal capacitado a fornecer todas as instrugBes e/ou
esclarecimentos julgados necessérios a este fim.

g) O fornecedor assume inteira responsabilidade técnica pelo seu produto, ainda que o conjunto
de fixagdo onde ele é utilizado seja formado por componentes de origens diversas.

h) A responsabilidade do fornecedor é integral e cobre todas as etapas, desde o projeto,
fabricacdo, testes, embalagem e desempenho do seu produto na aplicacdo a que se destina,
bem como toda orientacdo e supervisdo técnica que se facam necessarias em todas essas
fases e até o final do periodo de garantia do mesmo.

i) O fornecedor deve garantir que 0 material entregue seja novo, de fabricacdo recente, e o de
melhor qualidade em sua espécie para o fim a que se destina, considerado as condi¢des de
uso na via.

j) O fornecedor se obriga a fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e informacdes técnicas
gue Ihe venham a ser solicitados pela VALEC sobre o material fornecido.

k) O controle e os testes que a VALEC realizar, bem como a respectiva aceitacdo do produto na
ocasido, nao eximem o fornecedor da inteira responsabilidade em relacdo a qualidade do
mesmo, bem como ao seu desempenho satisfatério quando em uso na via nas condi¢des de
operacao previstas.

14. CONDIQC)ES COMPLEMENTARES

a) A unidade de recebimento é a placa de apoio.

b) O fornecedor deve efetuar, as suas expensas, todos os testes descritos nesta especificacao.

c) A VALEC deve supervisionar a fabricacdo de forma detalhada, presenciando 0s ensaios
referentes aos fornecimentos, bem como vistoriando os resultados dos mesmos.

d) Uma copia dos resultados de todos os ensaios deve ser enviado a VALEC, em até 7(sete) dias
apoés sua execucao.

e) No caso de a VALEC decidir efetuar contraensaios, o material e/ou a peca podem ser
encaminhados a uma instituicdo governamental ou particular, devendo ser, esta Ultima, aceita
de comum acordo entre as partes.

f) A VALEC pode incluir outros testes de controle de qualidade no decorrer da fabricagcéo, as suas
expensas, mesmo que estes ndo estejam indicados na presente documentacdo, compativeis
com 0 emprego a que se destinam as placas.

g) Os testes de producao das placas devem ser realizados nas instalac@es da prépria fabrica.
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h) Antes do inicio da fabricacdo em série, o fornecedor obriga-se a fornecer, sem 6nus para a
VALEC, 2(dois) jogos completos de gabaritos para inspecédo do produto acabado, os quais
devem ser executados em material apropriado, resistente ao desgaste.

i) Os gabaritos devem vir acompanhados de seus respectivos desenhos, nos quais constem as
medidas nominais, as respectivas tolerancias e todos os detalhes necesséarios a sua aprovacao
pela VALEC.

j) Uma vez reconhecidos como exatos, esses gabaritos sdo identificados com o simbolo de
aprovacdo da VALEC e uma série destinada para uso desta ou seu do representante,
encarregado do recebimento.

k) Somente os gabaritos portadores do simbolo de aprovacdo da VALEC sao validos para o
recebimento.

15. CRITERIO DE MEDICAO

A placa de apoio faz parte do conjunto do aparelho de mudanca de via (AMV) e é fornecido como
parte integrante do mesmo, sendo medido no item do AMV correspondente, para cada aparelho
recebido.

16. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da placa é feito no item do AMV correspondente.





