DNIT

Superintendéncia Regional no Estado de Goi4s ¢ no Distrito Federal

DECLARACAO DE SERVICO EXECUTADO N° 018/2018
CONTRATO CONCLUIDO

Declaramos para os devidos fins, a requerimento da Empresa ENGEPLUS
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., conforme informagdes constantes do
processo n° 50600.015423/2009-80, que o CONSORCIO ENGEPLUS - PAVESYS,
formado pelas seguintes empresas: ENGEPLUS Engenharia e Consultoria Ltda. (CNPJ
90.333.790/0001-10) e PAVESYS Engenharia S/S Ltda. (CNPJ 04.449.094/0001-31), sob
a lideranca da ENGEPLUS ENGENHARIA, executaram para ¢ DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°® 04.892.707/0001-00, através do Contrato n® PP-035/2010, celebrado na
cidade de Brasilia-DF em 28/04/2010, publicado no DOU de 05/05/2010 e encerrado em
05/01/2013, no valor total (PI vigente + reajustamento) de 2.792.613,65 (dois milhoes,
setecentos e noventa e dois mil, seiscentos € treze reais e sessenta ¢ cinco centavos), os
servigos necessarios a Elaboragdo do Projeto Basico e Executivo de Engenharia para as
Obras de Restaurag¢do da Rodovia BR 158/GO — CREMA (2° Etapa) — LOTE 01 do Edital
0184/2008, sendo os dados contratuais e descri¢do dos servigos executados apresentados a
seguir:

1 Objeto do Contrato: Elaborag@o do Projeto Basico e Executivo de Engenharia para
as Obras de Restauragdo da Rodovia BR 158/GO — CREMA (2" Etapa) — LOTE 01.

2 Local dos Servi¢os: Rodovia federal BR-158/GO, trecho: Entr. BR-070(A)(Div.
MT/GO) (Aragargas) — Div. GO/MS (p/Cassilandia), Subtrecho: Entr. BR-070(A) (Div.
MT/GO) (Aragargas) - Entr. BR-060(A)/364(A), segmento: km 0,00 — km 276,90, numa
extensao total de 276,90 km.

3 Periodo de Execuc¢do dos Servigos: 10/05/2010 a 02/01/2011 e de 05/11/2012 a
30/11/2012.

4 Valor Total dos Servigos Medidos: 2.792.613,65 (dois milhdes, setecentos e
noventa e dois mil, seiscentos e treze reais e¢ sessenta ¢ cinco centavos), sendo: R$
2.452.996,34 (dois milhdes, quatrocentos ¢ cinquenta e dois mil, novecentos e noventa ¢ seis
reais e trinta e quatro centavos) a Precos Iniciais € RS 339.617,31 (trezentos e trinta € nove
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e um centavos) como Reajuste.

5 Fiscal do Contrato: Eng.® Anderson Wanderley dos Santos, matricula DNIT n°®
3631-5.

6 Responsaveis Técnicos: Eng.® Civil Fernando Jos¢ Pugliero Gongalves - CREA
85461-RS; Eng.° Civil Regis Martins Rodrigues - CREA 0601657540-SP; Eng.° Civil Jairo
Faermann Barth - CREA 35408-RS ¢ Eng.° Civil Glauber Candia Silveira - CREA 069355- #
RS.
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7 Equipe Técnica: A seguir apresenta-se a relagdo de Engenheiros que participaram
na elaboragio do Projeto, bem como suas atividades setoriais.

Titulo/Nome Funcio CREA ART N°
L e e :
Eng.” Civil Fernando José. \p .1 el Técnicore Coordenador Geral RS85461 5299335
Pugliero Gongalves
Eng.® Civil Regis Martins |Responsavel Técnico e Projeto de SP0601657540 | 92221220101394011
Rodrigues Pavimentagao
Eng.® Civil Jairo Faermann [Responsavel Técnico, Estudos e Projeto
Horth Amobionial RS35408 5299326
s Responsavel Técenico, Coordenagio Técnica,
Eng.” Civil Glauber Estudos Geotécnicos ¢ Projeto de RS069355 5299332
Candia Silveira ; £
Pavimentagao
Eng.® Civil Elemar Jorge |Estudos Geotécnicos e Projeto de RS111728 5313201
Taffe Junior Pavimentagio
Eng.® Civil Luiz Carlos Cadastros, Estudos Hidroldgicos, Projeto de
Kraemer Campos Drenagem, EspecificagGes e Orgamentos BoQHL007 3300219
Eng.® Civil Leandro Estudos Topograficos, Projeto Geométrico e
Peixoto Maia Terraplenagem Regez#h OB
Eng.* Agronoma Silvana | . : ;
Medeitos da Rosa Estudo e Projeto Ambiental RS067915 5300270
a £ 1
Pugt Agvicola Jomate. e otiike Meslitaial RS121399 5409401
Fialho Gongalves Gomes
Eng.® Civil Fernando Obra de Arte Especial e Obras
Ronaldo Furtado Fagundes |Complementares RS012185 5300159
Eng.° Civil Daniel ; i r
Magagsiin Estudos Hidrolégicos e Projeto de Drenagem RS112374 5300111
e . . |Estudos Topograficos, Estudos Geotécnicos e
Eng.® Civil Lisiane Braido Projetoide Pavimentaghs RS128947 5301613
Eng.° Civil Julio César Plano Funcional, Projeto de Intersegdes e
Sanchez Rivera Projeto de Sinalizagéo RELEGLD 2301511
Eng.° Civil Gleiton Estudos de Trafego, Estudos Topograficos e
Caldeira Monteiro Estudos Geotécnicos Maioazs 3331873
Ed“fr; da%:r‘} B0 OuRY | pooienside Blnulizigio ¢ Senusanioa Vidila RS173153 5299332
8 Descriciio dos Servicos executados:
r Qg
8.1 Estudos de Trafego = %3314
= Levantamento de dados de trafego existentes; 48 do-‘éd‘
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* Levantamentos e pesquisas complementares;

= Pesquisas de campo através de contagens volumétricas classificadas/direcionais
totalizando 15 postos de pesquisa de trafego, sendo 3 postos com contagens
completas (7 dias, contagens de 24 horas) e 12 postos com contagens
complementares (1 dia, contagem de 4horas, no horério mais representativo);

= Determina¢do do VMD Anual;

= Previsdo dos volumes de trafego;

= Calculo do niimero N.

8.2 Estudos Topograficos

= Marca¢do das estacas em campo com pintura no bordo da pista a cada 20 m na
quantidade: 14.022 pontos cadastrados com uso de GPS considerando o Sistema de
Referéncia WGS 84;

= Implantagio de poligonais principais e poligonais secundérias em fung@o das dreas a
levantar (intersecdes, instabilidades, dispositivos de drenagem);

» Levantamento planialtimétrico cadastral, com auxilio de estagdo total para obtencdo
de restitui¢do topografica com precisdo compativel com a escala 1:1.000;

» Elaboracdo de plantas topograficas considerando as observagdes geodésicas e
topograficas planialtimétricas cadastrais medidas nas areas de estudo - quantidade:
14 intersecdes, 01 travessia urbana, 04 dispositivos de drenagem (novos bueiros), 02
terceiras faixas, além das 4areas de jazidas.

8.3 Estudos Hidroldgicos

= (Coletas de dados existentes através de Imagem de satélite do Google Earth; Cartas
digitais do IBGE - Escala 1: 50.000;

= Utilizacdo de dados climéticos da estagdo climatologica Rio Verde (codigo 83740) e
de dados pluviométricos da esta¢@o pluviométrica Caiaponia (codigo 1651000);

= Defini¢do de tempos de concentragdo, cilculo de vazdes, tempo de recorréncia, area
minima, bacias hidrograficas, declividade efetiva, coeficiente de defluvio, utilizagdo
do método racional, bacias com subdivisdo de vazao.

8.4 Estudos Geotécnicos / Avaliacio Funcional Estrutural do Pavimento

= Diagnostico do trecho - localizagdo dos pontos com caracteristicas semelhantes,
fotos representativas do estado do pavimento, descrigdo dos problemas encontrados,
possiveis causas, defini¢do das diretrizes para recupera¢do do pavimento ¢ solugdes
a serem tomadas;

= Avaliacdo objetiva do pavimento - conforme o procedimento da norma DNIT
006/2003 “Avaliagdo Objetiva da Superficie de Pavimentos Flexiveis ¢
Semirrigidos” com espagamentos de 20,0m alternados. O levantamento das medidas
de flechas de trilhas de roda, ou irregularidade transversal, foi executado com

I\t de emprego do equipamento “Three Laser Profiler System™ um perfilografo a laser 1\
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capaz de coletar simultaneamente os dados relativos a irregularidade longitudinal e
transversal. Quantidade: 553,80 km de faixa;

= Inventério da area da superficie de rolamento, no qual as avaliagdes foram realizadas
conforme a metodologia indicada na Norma DNIT 007/2003 — PRO (Levantamento
para avaliacdo da condigdo de superficie de subtrecho homogéneo de rodovias de
pavimentos flexiveis e semi-rigidos para geréncia de pavimentos e estudos e projetos
- Procedimento) - Revisdo da norma DNER-ES 128/83. Quantidade: 553,80 km de
faixa;

» Levantamento da irregularidade longitudinal (IRI) - executado com emprego do
equipamento “Three Laser Profiler System” um perfilografo a laser capaz de coletar
simultaneamente os dados relativos a irregularidade longitudinal e transversal.
Quantidade: 553,80 km de faixa;

= Levantamento de deflexdes - realizadas com emprego do Falling Weight
Deflectometer — FWD, com medidas espagadas de 20 em 20 m, alternadamente, em
relagdo ao eixo da pista, ou de 40 em 40 m, em uma mesma faixa de trafego.
Quantidade: 553,80 km de faixa.

=  Furos de sondagem para investigagdo do pavimento - Ensaios executados no maximo
a cada 2 km (em média 01 furo a cada 1,7 km), alternadamente, em relagdo ao eixo
da pista, em uma mesma faixa de trafego. Quantidade: 161 pogos na pista;

» (Cadastro de acostamentos - (i) investiga¢do de campo e cadastramento das 4reas de
acostamento cobertas por vegetagdo; (ii) cadastramento dos degraus entre a pista de
rolamento e o acostamento; (iii) cadastramento das areas de acostamento com
erosdes ou depressdes acentuadas, de forma a determinar a necessidade de
reconformacdo. Quantidade: 553,80 km de faixa;

= Pavimento novo - estudo do subleito - Sondagens para coleta de amostras e ensaios
de laboratério nos locais onde foi previsto pavimento novo. O espagamento
longitudinal méaximo entre os furos foi de 100 m e profundidade de até 1,0 m abaixo
do greide de terraplenagem. Quantidade: 105 pocos nos melhoramentos (com ensaios
geotécnicos);

= Ensaios geotécnicos compreendendo: densidade “in situ”, teor de umidade natural,
andlises granulométricas, ensaios de plasticidade (LL e LP), ensaios de compactagdo
(energia normal, intermedidria e modificada), ensaios de CBR (ou ISC) com medida
de expansdo, ensaios de determinagdo da relagdo silica-sesquioxidos (cascalhos
lateriticos), abrasdio Los Angeles, durabilidade de agregados (soundness test),
adesividade de ligante asfaltico, indice de forma (agregados), equivalente de areia,
estudo de misturas de solo melhorado com cimento e teor € matéria organica;

= Estudo de materiais de empréstimos e jazidas de materiais para pavimentagio -
Foram identificados os locais com material de boa qualidade para emprego como
camada final de terraplenagem nas intersecOes. Para os locais de intervencao
geométrica (interse¢des) foram identificados empréstimos laterais proximos com
objetivo de redugdo dos custos com transporte. Quantidade: 117 pogos em jazidas de
cascalho e 96 sondagens nos empréstimos de solo;

= Estudo de ocorréncias de materiais - pedreiras e areais - identificadas e estudadas as
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pedreiras e areais comerciais para execug¢do das obras.

8.5 Cadastro OAE/OAC e Sinalizacao

= Cadastros em campo de todos os dispositivos de drenagem e obra de arte correntes,
sinalizagdo vertical e horizontal, defensas e cercas. Quantidade: 276,9 km de rodovia.

8.6 Cadastro de Passivos e Estudos Ambientais

= A identifica¢do do passivo ambiental existente dentro da faixa de dominio da rodovia
foi realizada de maneira expedita, com identificagdo, dimensdo aproximada e
localizagdo, incluindo no minimo: identificacdo de problemas ambientais decorrentes
da implanta¢@o da rodovia e de atividades de terceiros; identificagdo de antigas areas
de uso na construg@o da rodovia. Quantidade: 175 passivos ambientais.

8.7 Projeto Geométrico e de Intersegio

= Elaboracdo de projetos geométricos nos locais com necessidades de intervencgdes
geométricas abrangendo a reconfiguracdo de 14 interse¢oes (rétula cheia alongada,
gotas e ilhas, canteiro com refugio central, etc.), € 1920 m de terceiras faixas (2
segmentos).

8.8 Projeto de Terraplenagem

= Projeto de terraplenagem das 14 intersecdes projetadas incluindo a defini¢ao do
movimento de terras (1%, 2* e 3® categorias), defini¢do da camada final de
terraplenagem, determinac¢@o e célculo de volumes, rebaixos do subleito, entre outros
aspectos.

8.9 Projeto de Restauracio do Pavimento

= O projeto de pavimentagdo foi desenvolvido com base no Termo de Referéncia do
Projeto e em conformidade com a Instru¢do de Servico IS-211 - Projeto de
Pavimentagdo da publicagdo “Diretrizes Basicas para Elaboracio de Estudos e
Projetos Rodoviarios* (Escopos Basicos / Instrugdes de Servigo) DNIT - 2006.
Procedeu-se o dimensionamento da restauracdo do pavimento com emprego dos
métodos: DNIT-PRO 11/79 ¢ DNIT-PRO 269/94. Foram utilizadas duas
metodologias para o dimensionamento do pavimento novo: Método da Resiliéncia ¢
Método de Pavimento Flexivel do DNER. Foram definidas as especifica¢des de
servigo, elaborado quadro demonstrativo de calculo dos servicos de pavimentagio,
secgdes tipo e diagramas lineares, fichas resumo contendo os dados do pavimento e
as solugdes propostas e quadro resumo do consumo de materiais. Extensdo projetada
de 276,9 ki de rodovia.

8.10 Projeto de Drenagem e OAC

* Projeto de implanta¢do e recuperagdo da drenagem superficial e prolongamento,
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substitui¢do, reparagdo ou implanta¢do de obra de arte corrente. Foram reprojetados
04 bueiros novos, sendo:

- 2,0 BDTC, didmetro 1,50 m, numa extensdo total de 64,00 m.
- 1,0 BTCC, dimensdes 1,50 x 1,50 m, extensdo 19,00 m;
- 1,0 BTCC, dimensoes 3,00 x 3,00 m, extensao 18,00 m;

8.11 Projeto de Sinalizacido
= O projeto de sinalizagéo foi desenvolvido com base no Termo de Referéncia do
Projeto e em conformidade com a IS-215 - Projeto de Sinalizagdo da publicagdo
“Diretrizes Basicas para Elabora¢do de Estudos e Projetos Rodoviarios® (Escopos
Basicos / Instrugdes de Servigo) DNIT - 2006. Realizou-se o cadastro e inspecao de
toda sinalizagdo horizontal e vertical da rodovia. O projeto contemplou a implantagdo
e recuperacdo da sinaliza¢do vertical ¢ horizontal da rodovia e da sinalizac¢@o de obra.
Foram elaboradas notas de servigo, plantas e projetos tipo.
8.12 Projeto de Obras Complementares
=  Projeto de implantacdo e recuperacdo de cercas e defensas. Foi realizado cadastro
desses dispositivos existentes e previsto quantitativo para implantacao e recuperagao.
8.13 Projeto de Recuperagio de OAE
= Foi realizado o cadastramento e inspecdo de 11 obras de arte especiais (quadro a
seguir). Para cada obra foi elaborado relatério conforme a IPR-709 (Manual de
Inspegdo de Pontes Rodovidrias), contendo: inspecdo da superestrutura,
mesoestrutura, infraestrutura, guarda-corpos, pista, acessos, durabilidade da
estrutura, necessidades de manutengdo e recuperagao.
Local km inicial | km final Natureza da Obra Extenséo (m)
Rio Araguaia 0,000 0,238 Concreto 238.,0
Rio Bom Jardim 49955 50,038 Concreto 83,0
Rio dos Macacos 62,375 62,483 Concreto 108,0
Rio Piranhas 84,618 84,778 Concreto 160,0
Ribeirdo do Monte 144,280 144,324 Concreto 44,0
Rio do Monte 156,000 156,041 Concreto 41,0
Corrego Monte 158,135 158,186 Concreto 51,0
Rio Claro 193,415 193,475 Concreto 60,0
Rio Paraiso 260,860 260,935 Concreto 75,0

~
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Local km inicial | km final | Natureza da Obra Extensdo (m)
Viaduto Jodo Joaquim 277.115 277,143 Concreto 28,0
de Carvalho
Ponte sobre o Corrego 277.570 277,599 Concreto 29,0

Jatai

8.14 Projeto de Melhoramentos

Foi desenvolvido segundo o conceito de que melhoramentos englobam aquelas obras ou
servicos que objetivam o equacionamento dos problemas detectados, ndo relacionados
diretamente com o pavimento existente. Neste contexto, foram incluidas diversas melhorias
a serem agregadas a condig¢@o atual da rodovia, tais como: melhorias de tragado para
eliminagdo de pontos criticos, inclusive a implantag@o de terceiras faixas somente em pontos
absolutamente necessarios, construgdo e/ou adequacao de interse¢oes. Os melhoramentos
projetados estdo relacionados a seguir:

= Intersecdo de Acesso Sul a Piranhas, no km 92+170 - implantacdo de rotula cheia
alongada com raio composto de 36,0-9,0-36,0 m € 335,0 m entre os centros dos raios;

= [Intersec¢do de Acesso ao Assentamento, no km 124+060 - implantagdo de gota e ilhas
na via secundaria e refigio central na via principal;

* [nterse¢do de Acesso Norte a Caiaponia (Entr. BR-158 com GO-221), no Km
154+300 - implantagdo de rétula cheia alongada com raio composto de 36,0-9,0-36,0
m e 335,0 m entre os centros dos raios;

= Interse¢do de Caiapdnia (Acesso a Doverlandia e Entr. GO-221), no Km 156+510 -
implantagdo de rotula cheia alongada com raio composto de 36,0-9,0-36,0 m e 335,0
m entre os centros dos raios;

= Intersecdo de Acesso Sul a CaiapOnia, no Km 159+360 - implantagado de rétula cheia
alongada com raio composto de 36,0-9,0-36,0 m e 335,0 m entre os centros dos raios;

= Interse¢do com a GO-184, no km 166+210 - implantagdo de gota e ilhas na via
secunddria, com refugio lateral na via principal;

= Interse¢do de Acesso a Mineiros (Entr. com GO-341), no km 187+860 - implantagio
de rétula cheia alongada com raio de 8,6 m e 310,0 m entre os centros dos raios;

= Travessia urbana no Distrito de Estdncia; do km 231+200 ao km 232+600 -
implantacdo de passeio no lado direito para restringir e disciplinar os acessos a
rodovia com dois retornos com raio de 9,00 m, um em cada extremidade;

* Intersecdo de Perolandia (Entr. GO-220), no km 233+550 - implantacdo de réotula
cheia alongada com raio composto de 36,0-9,0-36,0 m e 335,0 m entre os centros dos
raios;

= Acesso ao clube Bom Sucesso, no km 261+350 - implanta¢do de rotula cheia
alongada com raio composto de 36,0-9,0-36,0 m € 293,0 m entre os centros dos raios;

= Acesso ao aeroporto de Jatai, no km 264+920 — implantagdo de rétula cheia alongada
com raio de 10,00 m e 35,00 m entre os centros dos raios;
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= Acesso ao parque de exposicdes de Jataf, no km 268+250 - implantagio de rétula
cheia alongada com raio de 15,00 m e 12,00 m entre os centros dos raios;

= Acesso ao bairro do Foro, no km 269+420 - implantagéo de canteiro com refligios
centrais do tipo “espera a esquerda”.

»  Além desses, foram desenvolvidos outros dois projetos de melhoramentos, porém
devido a restricdes or¢amentarias foram retirados do projeto, quais sejam:

= Interse¢do com a GO-472, no km 112+480 - implantagdo de gota e ilhas na via
secundaria;

» Intersecio de Acesso a Montividiu, no km 205+250 - implantagdo de rétula cheia
alongada com raio composto de 36,0-9,0-36,0 m ¢ 405,0 m entre os centros dos raios.

Para o dimensionamento dos acessos ¢ conversdes adotou-se o “Manual de Projeto de
Intersegdes’ do DNIT.

8.15 Projeto de Canteiro de Obras e do Acampamento

Foram desenvolvidos projetos contemplando: guarita, escritorios administrativos, salas de
reunifo, sala destinada a fiscalizagdo, instalagdes sanitérias, refeitorio, oficinas e laboratorio.

8.16 Componente Ambiental

= Caracteriza¢do do Empreendimento;

= Diagnéstico Ambiental Definitivo, abrangendo Meio Fisico (geologia,
geomorfologia, pedologia, clima, hidrografia, uso € ocupagao do solo), Meio Biotico
(flora, fauna, 4reas a proteger e legalmente protegidas), Meio Antrépico (aspectos
demograficos, indicadores sociais e de qualidade de vida, aspectos econdmicos,
infraestrutura, patriménio historico, cultural, natural e turistico) e Restri¢des ao Uso
do Solo para Atividades Rodoviarias;

= Estudos e solugdes para os passivos ambientais, divididos em trés tipos, de acordo
com a Instrugdo de Servigo para Elaboragdo do Componente Ambiental dos Projetos
de Engenharia Rodoviéria (IS-246) do DNIT, contemplando: problemas ambientais
(erosdes, assoreamentos, inundagdes, deslizamentos, auséncia de mata ciliar, etc),
problemas ambientais decorrentes de atividades de terceiros (lavouras, industrias,
loteamentos, etc) e antigas areas de uso (acampamentos, instalagdes de britagem,
usinas, bota-foras, pedreiras, jazidas, etc);

= Identificagio e Avaliacdo dos Impactos Ambientais, abrangendo as atividades
geradoras de impactos, tais como a restauragdo da rodovia e entorno € movimentagdo
de maquinas e mdo-de-obra na rodovia e Impactos Ambientais nos meios fisico,
bidtico e antrépico.

=  Prognéstico Ambiental, compreendendo cenério atual, cenario tendencial, cenario de
sucessao e cenario alvo.

= Medidas de Protegdo Ambiental, abrangendo impactos ambientais levantados e
impactos gerados pela execug@o das obras.

= Programa de Recuperagdo de Areas Degradadas, contemplando procedimentos para

Loistr® de a abertura de areas, procedimentos para a recuperacdo das dreas de jazidas,

L
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procedimentos para a recuperagdo das estruturas tempordrias, tratamentos
(enleivamento, hidrossemeadura, etc) e locais indicados para recuperagao.

= Projeto Paisagistico, abrangendo os procedimentos para o plantio de espécies
arboreas.

» [Licenciamento Ambiental, contemplando a identificac@o das licengas existentes.

= Projeto Ambiental contendo as representagdes esquematicas de cada intervenc¢do,
bem como diagrama linear.

8.17 Manutencio e Conservacio

= Elabora¢do de um Plano Anual de Manuten¢@o com levantamento ¢ programagio
dos servigos de manutengdo e conservagdo, observando as condi¢des da rodovia e
visando a atender as especificagdes e os padroes de desempenho definidos pelo
Programa CREMA 2* Etapa.

8.18 Plano de Execugio

* O Plano de Execugdo foi elaborado contendo os seguintes itens: fatores
condicionantes, localizagio do empreendimento, clima e pluviometria, condi¢des de
acesso e apoio logistico, caracteristicas técnicas, data de inicio das obras, prazo para
execucdo da obra, cronograma fisico das atividades, materiais de construgao,
empréstimos laterais para execugdo de aterro e camada final de terraplenagem,
materiais pétreos, areia, croqui de localizagdo dos materiais e planilha de DMT, plano
de ataque a obra, modalidade de fiscaliza¢ao da obra, responsabilidades da contratada
em relagdo a qualidade da obra, mobilizagao, frentes de servigo e sequéncia
executiva, relagio de equipe minima de pessoal, implantagdo do canteiro de obras,
esquema das instalagdes temporarias, relagdo de equipamento minimo, cronograma
de utilizagdo de equipamentos, instalacdes e equipamentos complementares, plano
de desmobiliza¢do do canteiro de obras, especificagdes de obras do programa
CREMA 2? Etapa, especificagOes gerais do DNIT e especificagdes complementares
e particulares.

8.19 Orcamento

= A metodologia adotada para a elaboracdo do or¢camento ¢ a do DNIT, de acordo com
o Manual de Custos Rodoviarios, sendo utilizado a referéncia do Sistema de Custos
Rodoviarios 2 - SICRO 2 - DNIT - Goias, data-base de maio/2012, e IS 15 -
Elaboracao de Projetos, de 20/12/2006, publicada no Boletim Administrativo n° 051,
de 18/12/06 do DNIT.

= Foram calculados ¢ demonstrados os custos para Instalacdes de canteiros,
Mobiliza¢do e desmobilizagdo, Custo de equipamentos, Custo de mao-de-obra,
Custo de materiais, Custo de unitario de transporte, Custo de materiais betuminosos,
Custo unitario total, Bonificacdo, Instalagdes de canteiros de obras e alojamentos de
pessoal, Produ¢do das equipes mecénicas, Pesquisa de mercado, Composicoes de
custos unitarios de servigo, Diagrama de localiza¢do das fontes de materiais para
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pavimentagdo e instalagdes industriais, Distancias médias de transportes, Curva
ABC, Resumo do Orcamento € Demonstrativo do Orgamento Detalhado com
indicacgdo das especificacdes de cada servigo.

9 Qualidade dos servicos: Os servigos executados, acima descritos, foram de boa
qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instrugdes Administrativas e Especificagdes
vigentes no DNIT.

10 Esta Declaraciio de Servigo Executado cancela e substitui o Atestado Técnico n°
093/2017, emitido em 19 de setembro de 2017.

11 Gabinete da Superiptendéncia Regional do DNIT no Estado de Goias e no Distrito
Federal, aos 0%  ( M) ) dias domés de _ v wing ( b Hdo
ano de dois mil e dezoito (2018), em Goiénia, capital do Estadd de Goias.

do Ferreira
Superinten{ente Regionall— DNIT GO/DF (Substituto)

‘ B
w,mx N

eg.\stro de
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. o CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolu:{\o n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009 c REA - RS
1705941

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional ELEMAR JORGE TAFFE JUNIOR
referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional ELEMAR JORGE TAFFE JUNIOR
Registro: RS111728 RNP: 2200852371
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1/ 1 = -—
Numero de ART: 9723910 Tipo de ART: Prestacdo de Servigo Registradaem: 09/07/2018 Baixadaem: 30/11/2012
Forma de Registro: Participacao técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada:  NENHUMA EMPRESA

Contratante: PAVESYS ENGENHARIA S/S LTDA CPF/CNPJ: 04449094000131

Rua: AVENIDA LOUREIRC DA SILVA Ne: 2001
Complemento: SALA 707 Bairro: CIDADE BAIXA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 20050240
Contrato: Celebrado em: Vinculado 4 ART:
Valor do Contrato: R§2.722.613, 65 Tipo de Contratante:
Acao Institucional:
Enderego da obra/Servico: DIVERSAS Ne: 0
Complemento: BR-158 Bairro:
Cidade: ARAGARCAS UF: GO CEP: 76240000
Data de Inicio: 1L0/05/2010 Concluso efetiva: 30/11/2012 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: Cédigo: MPOG:
Proprietario: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST. DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04892707000100
Atividade Técnica: Descricéo da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - ESTUDO ESTUDOS GEOTECNICOS; 276, 90 ki
1 - PROJETO PROJETO DE PAVIMENTAGAO. 276,90 km

Descricao Complementar/Resumo do Contrato:

Observagdes

A ART n® 9723910 substituiu a ART n® 5313201.

Informacoes Complementares
O atestado protocolizado no CREA-RS sob nimero: 2018038702 , esta registrado com as CAT's nlmero(s) :

1705933 1705941

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranca 83313 a 83322
o atestado contendo 10folha(s) ., expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das
informacdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°® 1705941

10 de Julho de 2018 Hora: 9:58 :13

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Servigos - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perderd avalidade no caso de substituicdo ou anulagdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cadigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

vinculado & essa pessoa juridica.
A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : Sdo Luis , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

o Rio Grande do Sul
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Téchnico - CAT
Resolucdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS
1705933

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional FERNANDO JOSE PUGLIERO GONCALVES
referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional FERNANDO JOSE PUGLIERO GONGALVES
Registro: RS085461 RNP: 2200959814
Titulo Profissional: ENGENHEIRC CIVIL

1/ 3 —mmemn - - -
Numero de ART: 5289335 Tipo de ART: Obra/Service Registrada em; 11/05/2010  Baixadaem: 30/11/2012
Forma de Registro: Participagao técnica: Individual

Empresa Contratada: PAVESYS ENGENHARIA S/5 LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST. DE TRANSPORTE-DNIT CPF/CNPJ: 04892707000100

Rua; INDETERMINADO SAM QUADRA 3 - LOTE "A" - ED. NUCLEQO DOS TRANSPORTES N°: 0
Complemento: Bairro; EXPLANADA DOS MINISTERIOS

Cidade: Brasilia UF; DF CEP: 70040802

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:

Valor do Contrato: R§ 1.103.848, 35 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Endereco da obra/Servigo: BR-158 - DIVERSAS LOCALIDADES Ne: @
Complemento: Bairro:

Cidade: ARAGARCAS UF: GO CEP: 76240000

Data de Inicio: 10/05/2010 Conclus&o efetiva: 30/11/2012 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Cadigo: MPOG:

Proprietario: DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST. DE TRANSPORTE-DNIT CPF/CNPJ: 04892707000100

Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - COCRDENACAO TECNICA SONDAGENS E ESTUDOS GEQTECNICOS 276,90 km

1 - COORDENAGAO TECNICA TOPOGRAFTA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICC 276, 80 xm

2 . COORDENACED TECNICA TOPOGRAFIA 276,90 km

3 - COORDENACEO TECNICA ESTRADAS 276,90 km

4 . COORDENACAO TECNICA ESTRADAS - BUEIROS 276, 80 km

5 - COORDENAGAO TECNICA ESTRADAS - INFRA-ESTRUTURA 276, 80 km

6 - COORDENAGAC TECNICA ESTRADAS - PAVIMENTAGAO 276,50 km

7 - COORDENAGCAO TECNICA ESTRADAS - PROJETO GEOMETRICO 276,90 ¥m

8 - COORDENACEO TRCNICA ESTRADAS - SINALIZACAO 276,90 km

9 - COORDENACEO TECNICA ESTRADAS - TRANSITO/TRAFEGO 276,90 xm
10 - COORDENACAO TECNICA MEIO AMBIENTE - IMPACTOS AMBIENTAIS 276, 50 km
11 - COORDENAGRO TECNICA MEIO AMBIENTE - MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIAS 276,90 km
12 - COORDENACAO TECNICA MEIQ AMBIENTE - PASSIVOS AMBIENTAIS 276, 80 km
13- COORDENACEC TECNICA OBRAS DE ARTE 276, 90 ke

14 - COORDENAGAO TECNICA SISTEMAS DE TRANSPORTE - RODOVIAS 276,90 km
Descrigao Complementar/Resumo do Contrato:

OBJETO DO CONTRATO N. 35/2010:EXECUCAC DE SERVICOS DE ELARORACAC DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA
PARA OBRAS DE RESTAURACAO DA RODOVIA BR-158/GO - CREMA 2 ETAPA - NO TRECHO QUE ESPECIFICA - LOTE 1,

EXTENSAQ DE 276,90 KM.

FUNCAO-ATIVIDADE: RESPONSAVEL TECNICO, COORDENACAO TECNICA, ESTUDOS GEOTECNICOS E PROJETO DE PAVIMENTACRO.
CONSORCIO ENGEPLUS-PAVESYS, SENDO A PARTICIPACAQ DAS EMPRESAS DA SEGUINTE FORMA:

ENGEPLUS - 55% E PAVESYS - 45%. VALOR TOTAL DO CONTRATO: RS 2.452.996,34

2 ) 3 mmmmmmmmmm e

Numero de ART: 5592500 Tipo de ART: Obra/Servigo Registrada em: 24/11/2010 Baixada em: 30/11/2012
Forma de Regisfro: Participagédo técnica:  Individual

Empresa Contratada; PAVESYS ENGENHARIA S/S LTDA
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Contratante; DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST. DE TRANSPORTE-DNIT CPF/CNPJ: 0482707000100
Rua; INDETERMINADO SAN QUADRA 3 - LOTE "A" - ED. NUCLEO DOS TRANSPORTES N°: 0

Complemento: Bairro: EXPLANADA DOS MINISTERIOS

Cidade; Brasilia UF: DF CEP: 70040502

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:

Valor do Contrato: R$1.103.848, 35 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Endereco da obra/Servigo: BR-158 - DIVERSAS LOCALIDADES Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: ARAGARCAS UF: GO CEP: 76240000

Data de Inicio: 05/11/2010 Concluséo efetiva; 20/11/2012 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Cddigo: MPOG;

Proprietario: DEPARTAMENTC NACIONAL INFRAEST. DE TRANSPORTE-DNIT CPF/CNPJ: 04832707000100

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 . COORDENACAD TECNICA SONDAGENS E ESTUDOS GEOTECNICOS 276,90 km
1- COORDENACAOD TECNICA TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO 276,980 km
2 - COORDENAGCAC TECNICA TOPOGRAFIA 276,50 km
3. COORDENACAO TECNICA ESTRADAS 276,90 km
4 . COORDENACAQ TECNICA ESTRADAS = BUEIROS 276,90 km
5 . COORDENACAC TECNICA ESTRADAS - INFRA-ESTRUTURA 276,90 km
& - COORDENACAD TECNICA ESTRADAS - PAVIMENTACRO 276,90 km
?.COORDENRC?\O TECWICA ESTRADAS - PROJETO GEOMETRICO 276,50 km
8 - COORDENAGAQ TECHICA ESTRADAS - SINALIZACAD 276,90 km
B-CODRDENRCEO TECNICA ESTRADAS - TRANSITO/TRAFEGO 276,50 km
10 - COORDENACED TECHNICA MEIO AMBIENTE - IMPACTOS AMBIENTAIS 276,90 km
11 - COORDENACAO TECHICA MEIQ AMBIENTE - MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIAS 276,80 km
12 - COORDENACRO TECNICA MEIO AMBIENTE - PASSIVOS AMBIENTAIS 276, %0 km
13 . COORDENAGAQ TECNICA OBRAS DE ARTE 276,90 km
14 - COORDENACAO TECNICA S5ISTEMAS DE TRAMSPORTE - RODOVIAS 276,80 fem

Descrigao Complementar/Resumo do Contrato:

OBJETO DO CONTRATO M. 35/2010 - TERMO ADITIVO PP-035/2010-01:EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAD DE
PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE RESTAURACAEO DA RODOVIA BR-158/G0

CREMA 2 ETAPA - NO TRECHO QUE ESPECIFICA - LOTE 1, EXTENSAC DE 276,50 KM.

FUNGAO-ATIVIDADE: RESPONSAVEL TECNICO, COORDENACAO TECNICA, ESTUDOS GEGTECNICOS E PROJETO DE PAVIMENTAGAO.
CONSORCIC ENGEPLUS-PAVESYS, SENDO A PARTICIPACAO DAS EMPRESAS DA SEGUINTE FORMA:

ENGEPLUS - 55% E PAVESYS - 45%. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 2.452.996,34

3/ 3 -
Numero de ART: 6654306

Tipo de ART: Prestacdoc de Servigo Registradaem: 08/01/2013
Forma de Registro: Participacao técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: =~ PAVESYS ENGENHARIA $/5 LTDA

Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST. DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04.882.707/0001-00
Rua: INDETERMINADO SAN QUADRA 3 - LOTE "A" - ED. NUCLEO DOS TRANSPORTES Ne: ¢}
Complemento: Bairro; EXPLANADA DOS MINISTERIOS

Baixada em: 30/11/2012

Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70040502

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R§1.103.848,35 Tipo de Contratante:

Agao Institucional:

Endereco da obra/Servigo: BR-158/G0 -DIVERSAS LOCALIDADES Ne: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: ARAGARCAS UF: GO CEP: 76240000

Data de Inicio: 05/11/2012 Conclus@o efetiva: 30/11/2012 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Cadigo: MPOG:

Proprietério: DNIT~-DEPARTAMENTO NACTONAL INFRAEST. DE TRANSPORTE CPF/ICNPJ; 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: Descricdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - COCRDENACAC TECNICA SONDAGENS E ESTUDOS GEOTECNICOS 276,80 km
1 - COORDENACAC TECNICA TOPOGRAFIA — LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO 276,80 km
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2 . COORDENAGCAO TECNICA TOPQOGRAFIA 276,80 Jem
3. COORDENACED TECWICA ESTRADAS 276,30 km
4 _ COORDENACAD TECNICA ESTRADAS - BUEIROS 276, 50 km
5 - COORDENAGAO TECNICA ESTRADAS - INFRA-ESTRUTURA 276,90 km
6 - COORDENAGAO TECNICA ESTRADAS - PAVIMENTACAO 276,90 km
7 - COORDENACAO TECNICA ESTRADAS - PROJETO GEOMETRICO 276,90 km
§ - COORDENAGAD TECNICA ESTRADAS - SINALIZACAO 276,90 km
9-COORDENAGAO TECNICA ESTRADAS - TRANSITO/TRAFEGO 276,90 km
10 - COORDENAGCAO TECNICA MEIO AMBIENTE - IMPACTOS AMBIENTAIS 276, 90 km
11 . COORDENAGAO TECNICA MEIO AMBIENTE - MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIAS 276,90 ¥m
12 . COCRDENAGAO TECNICA MEIO AMBIENTE - PASSIVOS AMBIENTALS 276,20 km
13 . COORDENAGAO TECNICA OBRAS DE ARTE 276,90 km
14 . COORDENACED TECNICA SISTEMAS DE TRANSPORTE - RODOVIAS 276,90 ke

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

OBJETO DO CONTRATO 35/2010: EXECUGAC DE SERVICO DE ELABORACAC DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA
PARA OBRAS DE RESTAURACAO DAS RODOVIAS BR 158/GO - CREMA 2° ETAPA NO TRECHO QUE ESPECIFICA LOTE 1, EXTENSAOQ
DE 276,90 XKM.

FUNCAO/ATIVIDADE: RESPONSAVEL TECNICO , COORDENACAOQ TECNICA, ESTUDOS GEOTECNICOS E PROJETO DE PAVIMENTACAO.
CONSORCIO/ENGEPLUS/PAVESYS, SENDO A PARTICIPAGAC DAS EMPRESAS DA SEGUINTE FORMA:

ENGEPLUS - 55% E PAVESYS - 45%.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 2.452.9%96,34.

ESTA ART REFERE-SE AOS 2° E 3° ADITIVOS.

2° ADITIVO - ADITIVO DE PARALISACAO, 03/01/2011 A 04/11/2012;

3° ADITIVO - ADITIVO DE RESTITUICAC E PRORROGACAO DE PRAZO, RESTITUICAC DE UM DIA E PRORROGACAO POR MAIS

60 DIAS, ENCERRANDO O PRAZO EM 04/01/2013.

[— Observacdes

Informagées Complementares
O atestado protocolizado no CREA-RS sob nlimero: 2018038702 , esta registrado com as CAT's numero(s) :

1705933 1705941

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 83313 a 83322
o atestado contendo 10 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das
informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1705933
10 de Julho de 2018 Hora: 9 :45:11

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Servicos - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A QAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulagdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsificagcdo deste documento constitui crime previsto no Cadigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor 2 respectiva agédo penal.

vinculado & essa pessoa juridica.
A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : S&o Luis , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

Conselho Regional de Engonharia ¢ Agronomis.
e Mio Grande o Sul






